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Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  :  SAE  5W - 40   Aceite 100% Sintético de Calidad Superior  para Motor     Descripción :    •  ESSO Ultron es un lubricante de calidad superior para motores,  totalmente sintético, formulado con un  sistema excepcional de  aditivos, que incluye un poderoso Detergente y Dispersante inhibidor,  Anticorrosivo, sistema triple de Antidesgaste, Antiherrumbre,  Mejoradores de Viscosidad, Antiespumante y Aditivos Modificadores de  Fricción   con diseño exclusivo a  base de Molibdeno .    •   ESSO Ultron establece un nuevo standard en calidad y rendimiento  en aceites para motor .       Pe rformance :     •   API  SJ/CF   •   ACEA  A3 - 98/B3 - 98/B4 - 98     (Supera  CCMC  G - 5/PD - 2)   •   Peugeot PSA Gasolina   •   Mercedes Benz pag 229.1 - VW        502.00(01/97);       505.00(01/97);       500.00(11/92)   •  BMW Special Oil /      Diesel Motor List - Porsche GL /  Rolls Royce M.C.   •   Rover RS - 22 - OL - G4/PD2 .    

        Aplicaciones :     •   Todo tipo de motores para automóviles, tanto a Gasolina como Diesel  Ligero, incluyendo modelos de último diseño y alto rendimien to, ya sea  equipados con turboalimentador, sistemas de válvulas múltiples,  distribución variable, controlados por computadoras y sistemas de  inyección de combustible (con inyector central o multipunto; y aún los  nuevos motores de INYECCIÓN DIRECTA . )   •   Aplic able también a los más modernos motores para motocicletas de 4  Tiempos .       Beneficios :     •   En menos de un segundo lubrica las partes del motor más críticas  (p.ej.)  árbol de levas a la cabeza   •   Protección inigualable contra el desgaste del motor .   •   Lubricación   óptima en condiciones climáticas extremas y en servicio  severo: ayuda a mantener el rendimiento del motor, como si fuera  nuevo. Reduce las emisiones.   •   Extiende la vida del convertidor catalítico .   •   Reduce la fricción  y maximiza la economía de combustible.   •   Provee excelente limpieza del interior del motor .    

Esso Ultron  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro               Unidades     Valores   GRADO  SAE                     5W - 40   Densidad @ 15 ºC             ( Kg/lt )     0.859   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC         (  cSt )       14   Viscosidad Cinemática @   40 ºC         ( cSt )       85   Índice de Viscosidad   (  ---  )   172   Simulador de arranque en frío (CCS) @  - 25°C     ( cP )       3000   Punto de Escurrimiento            ( °C  )       - 42   Punto de Inflamación             ( °C  )       236   TBN                 ( mgKOH/gr  )     12   Cenizas Sulfatadas             ( % m )     1.0   Análisis Elemental     Calcio           ( % m )      0.12             Magnesio         ( % m )      0.12             Zinc         ( % m )     0.09              Fósforo       ( % m )      0.10          Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción;   NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de  variación  

Valores Típicos Esso Ultron  
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Esso Ultron























Aplicaciones: 



 Todo tipo de motores para automóviles, tanto a Gasolina como Diesel Ligero, incluyendo modelos de último diseño y alto rendimiento, ya sea equipados con turboalimentador, sistemas de válvulas múltiples, distribución variable, controlados por computadoras y sistemas de inyección de combustible (con inyector central o multipunto; y aún los nuevos motores de INYECCIÓN DIRECTA.)



 Aplicable también a los más modernos motores para motocicletas de 4 Tiempos.	







Beneficios: 



 En menos de un segundo lubrica las partes del motor más críticas (p.ej.)  árbol de levas a la cabeza



 Protección inigualable contra el desgaste del motor.



 Lubricación óptima en condiciones climáticas extremas y en servicio severo: ayuda a mantener el rendimiento del motor, como si fuera nuevo. Reduce las emisiones.



 Extiende la vida del convertidor catalítico.



 Reduce la fricción  y maximiza la economía de combustible.



 Provee excelente limpieza del interior del motor.











Grado de Viscosidad : SAE 5W-40



Aceite 100% Sintético de Calidad Superior para Motor







Descripción: 



 ESSO Ultron es un lubricante de calidad superior para motores, totalmente sintético, formulado con un sistema excepcional de aditivos, que incluye un poderoso Detergente y Dispersante inhibidor, Anticorrosivo, sistema triple de Antidesgaste, Antiherrumbre, Mejoradores de Viscosidad, Antiespumante y Aditivos Modificadores de Fricción con diseño exclusivo a base de Molibdeno. 



 ESSO Ultron establece un nuevo standard en calidad y rendimiento en aceites para motor.��



Performance: 



 API SJ/CF



 ACEA A3-98/B3-98/B4-98 � (Supera CCMC G-5/PD-2)



 Peugeot PSA Gasolina



 Mercedes Benz pag 229.1-VW  �  502.00(01/97);�  505.00(01/97);�  500.00(11/92)



 BMW Special Oil /�   Diesel Motor List-Porsche GL /  Rolls Royce M.C.



 Rover RS-22-OL-G4/PD2.	
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Hoja de Datos del Producto



























































































































































































































Parámetro							Unidades		Valores



GRADO  SAE										5W-40



Densidad @ 15 ºC						( Kg/lt )		0.859



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC				( cSt )			14



Viscosidad Cinemática @   40 ºC				( cSt )			85



Índice de Viscosidad	( --- )	172



Simulador de arranque en frío (CCS) @ -25°C		( cP )			3000



Punto de Escurrimiento 					( °C  )			-42



Punto de Inflamación						( °C  )			236



TBN								( mgKOH/gr )		12



Cenizas Sulfatadas						( % m )		1.0



Análisis Elemental		Calcio 				( % m ) 		0.12 					Magnesio 			( % m ) 		0.12 �				Zinc				( % m )		0.09 	�				Fósforo			( % m ) 		0.10 	











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos Esso Ultron




















































































































































































