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Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  :  SAE 2 0W - 50   Aceite Multigrado de Calidad Superior para  Motor   Descripción :    •  ESSO Racing son aceites multigrado minerales de calidad Premium.   Elaborados con bases parafínicas de alto  Índice de Viscosidad ,  refinadas por solventes, su formulación incluye aditivos  detergente y  dispersante inhibidor, anticorrosivo, antidesgaste, antiherrumbre,  mejorador de viscosidad, antiespumante y antioxidantes.   •   Con tecnología especial para reducir la  fricción .   •   Su contenido de fósforo está adecuado para satisfacer los requisitos   de protección para los convertidores catalíticos .       Pe rformance :     •   API  SL      

Aplicaciones :     •   Todo tipo de motores a gasolina para automóviles, vans y camiones  livianos, incluyendo modelos de último diseño, turbocargados, con  sistemas de válvulas múltiples , y sistemas de inyección de combustible   controlados por computadoras .   •   Ideal también para motores con cierto tiempo de uso (5 - 12 años)   •   Aplicable a algunos motores de motos de 4 Tiempos.   •  Cumple plenamente todos los requisitos de garantía establecidos po r  los fabricantes de vehículos     Beneficios :     •   Alta protección contra el desgaste del motor .   •   Lubricación  excelente en condiciones climáticas extremas y en  servicio severo .   •  Ayuda a mantener el rendimiento del motor, como si fuera nuevo.   •  Compatible con el  convertidor catalítico   •   Provee excelente limpieza del interior del motor   •  Permite largos períodos entre cambios, como recomiendan los  fabricantes para API SL, por su excelente resistencia a la oxidación .    

Esso Racing Uniflo  

VALORES TIPICOS   Parámetro             Unidades     Valores   GRADO  SAE                   20W - 50   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC       ( cSt )       18   Índice de Viscosidad           (  ---  )       125   Si mulador de arranque en frío (CCS) @  - 10 °C   ( cP )       3900   Simulador de arranque en frío (CCS) @  - 1 5°C   ( cP )         Punto de Escurrimiento          ( °C  )       - 24   Punto de Inflamación           ( °C  )       240       Análisis Elemental     Magnesio       ( % m )      0.12           Zinc       ( % m )     0.11             Fósforo     ( % m )      0.10     Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño  margen de variación  
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VALORES TIPICOS



Parámetro						Unidades		Valores



GRADO  SAE									20W-50



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			18



Índice de Viscosidad					( --- )			125



Simulador de arranque en frío (CCS) @ -10°C	( cP )			3900



Simulador de arranque en frío (CCS) @ -15°C	( cP )			



Punto de Escurrimiento 				( °C  )			-24



Punto de Inflamación					( °C  )			240	







Análisis Elemental		Magnesio 		( % m ) 		0.12�				Zinc			( % m )		0.11	�				Fósforo		( % m ) 		0.10







Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Esso Racing Uniflo







Grado de Viscosidad : SAE 20W-50



Aceite Multigrado de Calidad Superior para Motor



Descripción: 



 ESSO Racing son aceites multigrado minerales de calidad Premium.  Elaborados con bases parafínicas de alto Índice de Viscosidad, refinadas por solventes, su formulación incluye aditivos detergente y dispersante inhibidor, anticorrosivo, antidesgaste, antiherrumbre, mejorador de viscosidad, antiespumante y antioxidantes.



 Con tecnología especial para reducir la fricción.



 Su contenido de fósforo está adecuado para satisfacer los requisitos de protección para los convertidores catalíticos.��



Performance: 



 API SL



	







Aplicaciones: 



 Todo tipo de motores a gasolina para automóviles, vans y camiones livianos, incluyendo modelos de último diseño, turbocargados, con sistemas de válvulas múltiples, y sistemas de inyección de combustible  controlados por computadoras.



 Ideal también para motores con cierto tiempo de uso (5-12 años)



 Aplicable a algunos motores de motos de 4 Tiempos.



 Cumple plenamente todos los requisitos de garantía establecidos por los fabricantes de vehículos







Beneficios: 



 Alta protección contra el desgaste del motor.



 Lubricación excelente en condiciones climáticas extremas y en servicio severo.



 Ayuda a mantener el rendimiento del motor, como si fuera nuevo.



 Compatible con el convertidor catalítico



 Provee excelente limpieza del interior del motor



 Permite largos períodos entre cambios, como recomiendan los fabricantes para API SL, por su excelente resistencia a la oxidación.
























































































































































































