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Hoja de Datos del Producto  

Aceite Semisintético, de bajo humo,   para motores de 2 Tiempos   Descripción :    •  ESSO 2T Special es un lubricante semisintético de calidad superior ,  con detergente, desarrollado específicamente para motores a gasolina  de 2 Tiempos .   •   Contiene un diluyente especial para asegurar el rápido y completo  mezclado con el combustible.       Pe rformance :     •   API   TC   •   JASO  FC    (Registrado como producto de alta calidad  ante la JASO -  Organización  Japonesa de Estándares Automovilísticos)      

Aplicaciones :     •   Apropiado para motores con inyectores de auto - dosificación o bien con  mezcla manual del aceite y la gasolina.   •  Funcionamiento superior en motores de 2 Tiempos enfriados  por aire,  utilizados en motos de competición, motocicletas, motos de nieve,  motosierras o sierra a cadena, cortadoras de césped y vehículos todo  terreno. Supera aún el nivel de rendimiento esperado por los fabricantes  de Japón, Italia y Francia .   •  Se usa p remezclado con el combustible en relaciones de 25:1 a 100:1,  según la recomendación del fabricante       Beneficios :     •   Minimiza las emisiones de humo .   •   Lubricidad y Confiabilidad de Alto Rendimiento .   •  Protege contra el pegado de aros o anillos de pistón. antes  licenciados  como Dexron®  II D   •  Reduce el desgaste del motor .   •  Reduce al mínimo los depósitos carbonosos en las bujías y el  consiguiente preencendido   •  Excelente limpieza del interior del motor, en especial de las lumbreras  de escape, manteniendo el rendim iento del motor.    •   Evita el bloqueo del sistema de escape.  

ESSO 2T SPECIAL  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro             Unidades     Valores     Color               (  ---  )       Ambar   Densidad @ 15 ºC         ( Kg/lt )     0.87   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC     ( cSt )     6.5 mín   Índice de Visco sidad          (  ---  )       125   Punto de Escurrimiento        ( °C  )     - 33   Punto de Inflamación          ( °C  )     70 mín   TBN               mgKOH/g     1.8         Los valores indicados son representativos de los obtenidos en  producción;  NO  constituyen una especificación. En todos los caso s puede  haber un pequeño margen de variación  

Valores Típicos ESSO 2T  SPECIAL  
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ESSO 2T SPECIAL







Aceite Semisintético, de bajo humo,  para motores de 2 Tiempos



Descripción: 



 ESSO 2T Special es un lubricante semisintético de calidad superior, con detergente, desarrollado específicamente para motores a gasolina de 2 Tiempos.



 Contiene un diluyente especial para asegurar el rápido y completo mezclado con el combustible. �



Performance: 



 API TC



 JASO FC �(Registrado como producto de alta calidad ante la JASO- Organización Japonesa de Estándares Automovilísticos)



	







Aplicaciones: 



 Apropiado para motores con inyectores de auto-dosificación o bien con mezcla manual del aceite y la gasolina.



 Funcionamiento superior en motores de 2 Tiempos enfriados por aire, utilizados en motos de competición, motocicletas, motos de nieve, motosierras o sierra a cadena, cortadoras de césped y vehículos todo terreno. Supera aún el nivel de rendimiento esperado por los fabricantes de Japón, Italia y Francia.



 Se usa premezclado con el combustible en relaciones de 25:1 a 100:1, según la recomendación del fabricante	







Beneficios: 



 Minimiza las emisiones de humo.



 Lubricidad y Confiabilidad de Alto Rendimiento.



 Protege contra el pegado de aros o anillos de pistón. antes licenciados como Dexron®  II D



 Reduce el desgaste del motor.



 Reduce al mínimo los depósitos carbonosos en las bujías y el consiguiente preencendido



 Excelente limpieza del interior del motor, en especial de las lumbreras de escape, manteniendo el rendimiento del motor. 



 Evita el bloqueo del sistema de escape.
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Parámetro						Unidades		Valores	



Color							( --- )			Ambar



Densidad @ 15 ºC				( Kg/lt )		0.87



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC		( cSt )		6.5 mín



Índice de Viscosidad 				( --- )			125



Punto de Escurrimiento 			( °C  )		-33



Punto de Inflamación 				( °C  )		70 mín



TBN							mgKOH/g		1.8















Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos ESSO 2T SPECIAL




















































































































































































