
[image: image1.emf] 

    

Hoja de Datos del Producto  

Aceite Sin Cenizas para motores de  2 Tiempos     Descripción :    •  ESSO Aquaglide es un lubricante sin cenizas de la más alta calidad,  desarrollado para cum plir las normas más estrictas que se requieren  en motores  de dos tiempos enfriados por agua .   •  Contiene un diluyente especial y un colorante, para asegurar y  controlar el rápido mezclado con el combustible, ya sea gasolina o  mezcla de gasolina con alcohole s.   •  Formulado con Detergentes y Dispersantes sin contenido metálico      Pe rformance :     •   NMMA : TC - W3 ™   Recertificado ante la National Marine  Manufacturing Association (ex B.I.A.)         

Aplicaciones :     •   Se recomienda para todos los motores fuera de borda de 2  Tiempos.  Reemplaza con   ventajas   a los   niveles TC - W II o niveles anteriores   TC - W 3 .   •  También ofrece un funcionamiento superior en motores de 2 Tiempos  enfriados por aire, utilizados en motocicletas, motos de nieve, motosierra  o sierra a cadena, corta doras de césped y vehículos todo terreno;  excepto en aquellos casos en que el fabricante indique expresamente no  usar aceites sin cenizas.   •  Se usa premezclado con el combustible en relaciones de 20:1 a100:1,   según la recomendación del fabricante        Benefic ios :     •   Minimiza los depósitos y el pegado de aros o anillos de pistón.   •  Reduce el desgaste del motor .   •  Reduce al mínimo los depósitos carbonosos en las bujías y el  consiguiente preencendido .   •  Excelente limpieza del interior del motor, en especial de las lu mbreras  de escape, manteniendo el rendimiento del motor.    •  Minimiza las emisiones tóxicas.   •  Previene la herrumbre y la corrosión .   •  Excelente lubricidad  

AQUAGLIDE  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro             Unidades     Valores       Densidad @ 15 ºC         ( Kg/lt )     0.87 8   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC     ( cSt )     6. 2   Viscosidad Cinemática  @   40 ºC     ( cSt )     31   Índice de Viscosidad          (  ---  )       125   Punto de Escurrimiento        ( °C  )     - 33   Punto de Inflamación          ( °C  )     70 mín   TBN               mgKOH/g     1.8       Los valores indicados son representativos de los obtenidos en  producción;  NO  constituyen una especificación. En  todos los casos puede  haber un pequeño margen de variación  

Valores Típicos AQUAGLIDE  
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AQUAGLIDE







Aceite Sin Cenizas para motores de 2 Tiempos







Descripción: 



 ESSO Aquaglide es un lubricante sin cenizas de la más alta calidad, desarrollado para cumplir las normas más estrictas que se requieren en motores  de dos tiempos enfriados por agua.



 Contiene un diluyente especial y un colorante, para asegurar y controlar el rápido mezclado con el combustible, ya sea gasolina o mezcla de gasolina con alcoholes.



 Formulado con Detergentes y Dispersantes sin contenido metálico 







Performance: 



 NMMA : TC-W3 ™   Recertificado ante la National Marine Manufacturing Association (ex B.I.A.) 	



	







Aplicaciones: 



 Se recomienda para todos los motores fuera de borda de 2 Tiempos. Reemplaza con   ventajas   a los   niveles TC-W II o niveles anteriores  TC-W 3.



 También ofrece un funcionamiento superior en motores de 2 Tiempos enfriados por aire, utilizados en motocicletas, motos de nieve, motosierra o sierra a cadena, cortadoras de césped y vehículos todo terreno; excepto en aquellos casos en que el fabricante indique expresamente no usar aceites sin cenizas.



 Se usa premezclado con el combustible en relaciones de 20:1 a100:1, según la recomendación del fabricante 	







Beneficios: 



 Minimiza los depósitos y el pegado de aros o anillos de pistón.



 Reduce el desgaste del motor.



 Reduce al mínimo los depósitos carbonosos en las bujías y el consiguiente preencendido.



 Excelente limpieza del interior del motor, en especial de las lumbreras de escape, manteniendo el rendimiento del motor. 



 Minimiza las emisiones tóxicas.



 Previene la herrumbre y la corrosión.



 Excelente lubricidad
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Parámetro						Unidades		Valores	







Densidad @ 15 ºC				( Kg/lt )		0.878



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC		( cSt )		6.2



Viscosidad Cinemática @   40 ºC		( cSt )		31



Índice de Viscosidad 				( --- )			125



Punto de Escurrimiento 			( °C  )		-33



Punto de Inflamación 				( °C  )		70 mín



TBN							mgKOH/g		1.8











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos AQUAGLIDE




















































































































































































