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Hoja de Datos del Producto  

Grados : NLGI 2   Grasas de Extrema Presión para Usos  Múltiples y Amplio Rango de Temperat uras     Descripción :    •   Son grasas con jabones de hidroestearato de litio de alta calidad,  formuladas a base de aceites minerales parafínicos refinados con  solventes, y  que contienen aditivos de extrema presión,  antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste.   •  Las grasas BEACON EP son resistentes al agua, inhiben la corrosión  y poseen una excelente estabilidad a la oxidación y resistencia  mecánica.   •  Son productos libres de plomo   Pe rformance :     •   NLGI : 2   •  Carga Timken OK,  70 lbs  

Aplicaciones :     •   Las cualidades s uperiores de las grasas BEACON EP brindan una  lubricación excelente en una gran variedad de usos, con temperaturas  de entre  - 25ºC a + 125º C.   •  Se aplica en diversos tipos de rodamientos, incluyendo los de rueda de  automóviles con frenos de tambor y algunos  con freno de disco, según la  recomendación del fabricante.   •  Se utiliza para lubricar diversos tipos de engranajes y acoplamientos,  juntas universales y juntas homocinéticas, así como mecanismos en  general.     Beneficios :     •   Amplio rango de aplicaciones; lo q ue implica que un grado de BEACON  EP puede reemplazar a menudo a varias grasa de litio, calcio y sodio.   •   Buena estabilidad mecánica. Las máquinas lubricadas con BEACON EP  pueden ser operadas por largos períodos sin necesidad de relubricación.   •  Buenas propi edades anticorrosivas. Aún cuando no están en uso, las  partes recubiertas con BEACON EP continuarán protegidas contra la  corrosión.  

Beacon EP 2  

VALORES TIPICOS     Parámetro           Unidades       ISO VG           ( -- )     46         Apariencia           ( -- )     Ambar           Viscosidad cinemática       @40ºC    mm2/seg       (cSt)       48           @ 100ºC   mm2/seg      (cSt)      6.3         Punto de Fluidez o Escurrimiento     ºC     - 24         Punto de Chispa o Inflamación     ºC     164           Densidad a 15 ºC         Kg/dm3   0.870         Ensayo de corrosión de cobre        3 horas   @ 100 ºC       ( -- )     Pasa       Los valores indic ados son representativos de los obtenidos en producción;  NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen  de variación  
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VALORES TIPICOS



	Parámetro					Unidades







	ISO VG					(--)		46	







	Apariencia					(--)		Ambar	



	



	Viscosidad cinemática



		@40ºC 	mm2/seg 		(cSt)	 	48 	



		@ 100ºC	mm2/seg 		(cSt) 		6.3	







	Punto de Fluidez o Escurrimiento		ºC		-24	







	Punto de Chispa o Inflamación		ºC		164	



	



	Densidad a 15 ºC				Kg/dm3	0.870	







	Ensayo de corrosión de cobre



		 3 horas @ 100 ºC			(--)		Pasa	







Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación
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Grados : NLGI 2



Grasas de Extrema Presión para Usos Múltiples y Amplio Rango de Temperaturas







Descripción: 



 Son grasas con jabones de hidroestearato de litio de alta calidad, formuladas a base de aceites minerales parafínicos refinados con solventes, y  que contienen aditivos de extrema presión, antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste.



 Las grasas BEACON EP son resistentes al agua, inhiben la corrosión y poseen una excelente estabilidad a la oxidación y resistencia mecánica.



 Son productos libres de plomo



Performance: 



 NLGI : 2



 Carga Timken OK,  70 lbs







Aplicaciones: 



 Las cualidades superiores de las grasas BEACON EP brindan una lubricación excelente en una gran variedad de usos, con temperaturas de entre -25ºC a + 125º C.



 Se aplica en diversos tipos de rodamientos, incluyendo los de rueda de automóviles con frenos de tambor y algunos con freno de disco, según la recomendación del fabricante.



 Se utiliza para lubricar diversos tipos de engranajes y acoplamientos, juntas universales y juntas homocinéticas, así como mecanismos en general. 



Beneficios: 



 Amplio rango de aplicaciones; lo que implica que un grado de BEACON EP puede reemplazar a menudo a varias grasa de litio, calcio y sodio.



 Buena estabilidad mecánica. Las máquinas lubricadas con BEACON EP pueden ser operadas por largos períodos sin necesidad de relubricación.



 Buenas propiedades anticorrosivas. Aún cuando no están en uso, las partes recubiertas con BEACON EP continuarán protegidas contra la corrosión.




















































































































































































