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Hoja de Datos del Producto  

Grados de Viscosidad: SAE 80W - 90  y 85W - 140       Aceites para Engranajes de U so Automotriz,  con Propiedades de Alta Extrema Presión     Descripción :    •  ESSO Gear Oil GX son lubricantes de primera calidad especialmente  desarrollados para diferenciales hipoidales,  mandos finales y algunas  transmisiones.   •   El adecuado balance en su formul ación de las bases lubricantes  parafínicas de alto Índice de Viscosidad  -  de gran estabilidad térmica  -   con los aditivos Extrema Presión, Anticorrosivos  y Antiespumantes,  otorgan máxima protección a engranajes que soportan altas cargas  mecánicas e impacto s; y con altas velocidades.   •   Muy buen control de la espuma .   Pe rformance :     •   API GL - 5    

Aplicaciones :     •   Para engranajes automotrices sometidos a gran impacto y velocidad,  donde se requiere aditivación "EP" alta.   •  Es especial  para engranajes cónicos helicoid ales e hipoidales de  diferenciales para automóviles, utilitarios y camiones pesados.   •  Aplicable a una gran diversidad de transmisiones automotrices manuales,  en especial no sincronizadas; en equipos agrícolas, de la minería y la  construcción.   •  Puede utiliz arse como relleno para completar el nivel de diferenciales de  deslizamiento limitado (para recambio total consulte al manual)       Beneficios :     •   Son los aceites más versátiles para la lubricación de engranajes y  transmisiones automotrices .   •  Con su adecuada se lección, otorgan excelente lubricación en todos los  climas .   •  Protegen por más tiempo del rayado o microsoldado ("scoring") aún a  altas temperaturas, lo que los hace recomendables para su uso en todo  tipo de diferenciales.   •   Sus Aditivos "EP" de base azufre - fósforo (S - P), son adecuados para ser  utilizados en mecanismos con componentes de aleaciones como el bronce,  Cobre - Aluminio, etc.; usuales en ciertas coronas o anillos sincronizadores.   •   Son ideales para diferenciales y conjuntos piñón y corona con gran cot a  hipoidal, donde existen permanentes condiciones de deslizamiento en el  área de contacto entre dientes. Esta condición de trabajo requiere  superiores propiedades "EP".  

ESSO Gear Oil GX  

VALORES TIPICOS   Parámetro           Unidades   Valore s   Valores     GRADO  SAE           (  ---  )     80W - 90   85W - 140   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC     ( cSt )     14.1     28.0   Índice de Viscosidad         (  ---  )     95     93   Máxima Temp. p/Viscosidad 150000 cP   ( °C  )     - 26     - 12   Punto de Fluidez o Escurrimiento      ( °C  )     - 27     - 9   Punto de Chispa o Inflamación     ( °C  )     208     216   Corrosión al Cobre          (  ---  )     1b     1b         Los val ores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño  margen de variación  
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VALORES TIPICOS



Parámetro					Unidades	Valores	Valores







GRADO  SAE					( --- )		80W-90	85W-140



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC		( cSt )		14.1		28.0



Índice de Viscosidad				( --- )		95		93



Máxima Temp. p/Viscosidad 150000 cP	( °C  )		-26		-12



Punto de Fluidez o Escurrimiento 		( °C  )		-27		-9



Punto de Chispa o Inflamación		( °C  )		208		216



Corrosión al Cobre 				( --- )		1b		1b















Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







ESSO Gear Oil GX







Grados de Viscosidad: SAE 80W-90 y 85W-140 







Aceites para Engranajes de Uso Automotriz, con Propiedades de Alta Extrema Presión







Descripción: 



 ESSO Gear Oil GX son lubricantes de primera calidad especialmente desarrollados para diferenciales hipoidales,  mandos finales y algunas transmisiones.



 El adecuado balance en su formulación de las bases lubricantes parafínicas de alto Índice de Viscosidad - de gran estabilidad térmica - con los aditivos Extrema Presión, Anticorrosivos  y Antiespumantes, otorgan máxima protección a engranajes que soportan altas cargas mecánicas e impactos; y con altas velocidades.



 Muy buen control de la espuma.



Performance: 



 API GL-5	







Aplicaciones: 



 Para engranajes automotrices sometidos a gran impacto y velocidad, donde se requiere aditivación "EP" alta.



 Es especial  para engranajes cónicos helicoidales e hipoidales de diferenciales para automóviles, utilitarios y camiones pesados.



 Aplicable a una gran diversidad de transmisiones automotrices manuales, en especial no sincronizadas; en equipos agrícolas, de la minería y la construcción.



 Puede utilizarse como relleno para completar el nivel de diferenciales de deslizamiento limitado (para recambio total consulte al manual) 







Beneficios: 



 Son los aceites más versátiles para la lubricación de engranajes y transmisiones automotrices.



 Con su adecuada selección, otorgan excelente lubricación en todos los climas.



 Protegen por más tiempo del rayado o microsoldado ("scoring") aún a altas temperaturas, lo que los hace recomendables para su uso en todo tipo de diferenciales.



 Sus Aditivos "EP" de base azufre-fósforo (S-P), son adecuados para ser utilizados en mecanismos con componentes de aleaciones como el bronce, Cobre-Aluminio, etc.; usuales en ciertas coronas o anillos sincronizadores.



 Son ideales para diferenciales y conjuntos piñón y corona con gran cota hipoidal, donde existen permanentes condiciones de deslizamiento en el área de contacto entre dientes. Esta condición de trabajo requiere superiores propiedades "EP".




















































































































































































