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Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  :  SAE 10W - 30   Fluido Hidráulico Especial para Tractores       Descripción :    •  Formulado con bases lubricantes parafinicas de al to Índice de  Viscosidad y un paquete de aditivos específico para obtener  características de Fricción Modificada , necesarias para los frenos  sumergidos en aceite de muchos diseños de tractores y equipos .   •  Posee especiales propiedades anticorrosivas y excel ente estabilidad  a la oxidación. Aseguran una mayor duración del aceite y del equipo.   •  Compatibilidad comprobada con los materiales elastómeros usados  para sellos y retenes.   •  Excelente control de la espuma.   Pe rformance :     •  Allis - Chalmers: Power Fluid 821, E sp. 246634, 257541, 25743   •   Allison :  C - 4   •  Caterpillar :   TO - 2   •   Deutz - Allis : Hidraulic Trans. Oil   •  Ford/New Holland : ESN - M2C41 - B, ESN - M2C48 - B, ESN - M2C53 - C,  ESN - M2C77 - A, M2C 134D   •  Case International : JIC - 185, JIC - 145, JIC - 144, JIC - 143, MS - 1205,  MS - 1204, M S - 1210   •  Jonh Deere :  J20C, J14B, J14C, J21A   •  Massey Ferguson :  M - 1110, M - 1127, M - 1129, M - 1135, M - 1141   

Aplicaciones :     •   ESSO TORQUE FLUID 56 es el fluido más versátil para tractores,  vehículos especiales y maquinaria de la construcción, brinda  inmejorabl es resultados en sistemas hidráulicos, transmisiones, ejes  traseros y unidades de frenos húmedos; que en muchos casos tienen un  depósito en común de lubricante.   •   Se utiliza según las recomendaciones de los siguientes fabricantes:     JOHN DEERE, MASSEY FERG USSON, FIAT (ALLIS), DEUTZ (ALLIS),  ALLIS CHALMERS, INTERNATIONAL HARVESTER, FORD (NEW  HOLLAND), CASE, KUBOTA, WHITE, etc.     Beneficios :     •   Proporciona un funcionamiento silencioso y sin vibraciones de los  frenos sumergidos en aceite.   •   Minimiza los sedimento s y mantiene limpias las piezas del equipo, aún  en presencia de agua.   •   Prolonga la vida útil del equipo, en todas las condiciones de operación.   •  Fluido multifuncional : reduce "stocks" en su depósito de lubricantes.  Reduce los costos de operación  

ESSO Torque Fluid 56  

VALORES TIPICOS   Parámetro             Unidades     Valores       Viscosidad Cinemática @ 100 ºC     ( cSt )     9.5   Viscosidad Cinemática @   40 ºC     ( cSt )     60   Viscosidad Dinámica     @  - 35 ºC     ( cP )       70 000 max   Viscosidad Dinámica    @  - 18 ºC     ( cP )       4000 max   Punto de Fluidez o Escurrimiento      ( °C  )     - 39   Punto de Chispa o Inflamación     ( °C  )     218       Los valores indicados son representativos de los obtenidos en  producción;  NO  co nstituyen una especificación. En todos los casos  puede haber un pequeño margen de variación  
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VALORES TIPICOS



Parámetro						Unidades		Valores	







Viscosidad Cinemática @ 100 ºC		( cSt )		9.5



Viscosidad Cinemática @   40 ºC		( cSt )		60



Viscosidad Dinámica    @ -35 ºC		( cP )			70 000 max



Viscosidad Dinámica    @ -18 ºC		( cP )			4000 max



Punto de Fluidez o Escurrimiento 		( °C  )		-39



Punto de Chispa o Inflamación		( °C  )		218











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







ESSO Torque Fluid 56







Grado de Viscosidad : SAE 10W-30



Fluido Hidráulico Especial para Tractores 







Descripción: 



 Formulado con bases lubricantes parafinicas de alto Índice de Viscosidad y un paquete de aditivos específico para obtener características de Fricción Modificada , necesarias para los frenos sumergidos en aceite de muchos diseños de tractores y equipos.



 Posee especiales propiedades anticorrosivas y excelente estabilidad a la oxidación. Aseguran una mayor duración del aceite y del equipo.



 Compatibilidad comprobada con los materiales elastómeros usados para sellos y retenes.



 Excelente control de la espuma.



Performance: 



 Allis-Chalmers: Power Fluid 821, Esp. 246634, 257541, 25743



 Allison :  C-4



 Caterpillar : TO-2



 Deutz-Allis : Hidraulic Trans. Oil



 Ford/New Holland : ESN-M2C41-B, ESN-M2C48-B, ESN-M2C53-C, ESN-M2C77-A, M2C 134D



 Case International : JIC-185, JIC-145, JIC-144, JIC-143, MS-1205, MS-1204, MS-1210



 Jonh Deere :  J20C, J14B, J14C, J21A



 Massey Ferguson :  M-1110, M-1127, M-1129, M-1135, M-1141 







Aplicaciones: 



 ESSO TORQUE FLUID 56 es el fluido más versátil para tractores, vehículos especiales y maquinaria de la construcción, brinda inmejorables resultados en sistemas hidráulicos, transmisiones, ejes traseros y unidades de frenos húmedos; que en muchos casos tienen un depósito en común de lubricante.



 Se utiliza según las recomendaciones de los siguientes fabricantes:    JOHN DEERE, MASSEY FERGUSSON, FIAT (ALLIS), DEUTZ (ALLIS), ALLIS CHALMERS, INTERNATIONAL HARVESTER, FORD (NEW HOLLAND), CASE, KUBOTA, WHITE, etc. 



Beneficios: 



 Proporciona un funcionamiento silencioso y sin vibraciones de los frenos sumergidos en aceite.



 Minimiza los sedimentos y mantiene limpias las piezas del equipo, aún en presencia de agua.



 Prolonga la vida útil del equipo, en todas las condiciones de operación.



 Fluido multifuncional : reduce "stocks" en su depósito de lubricantes. Reduce los costos de operación




















































































































































































