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Hoja de Datos del Producto  

Fluido para Transmisiones  Automáticas de Calidad Superior   Aceites Monogrado de Alta Calidad para Motor    Descripción :    •  ESSO ATF está formulado con bases  especiales de alta refinación, de  máxima calidad internacional, combinadas  con aditivos de última  tecnología .   •  Posee extraordinaria estabilidad a la oxidación, y resistencia al  deterioro químico.   •  Muy alto Índice de Viscosidad, logrado con aditivos de al ta  resistencia al esfuerzo mecánico; y excelente fluidez a bajísimas  temperaturas .   •   Sus características de fricción son especiales (y estables en el uso  prolongado) .   •  Efectivo control de la espuma .      Pe rformance :     •   General Motors   DEXRON ® III    Lic. Nro . G - 34011   (reemplaza a  la anterior F - 30111)     -   Supera DEXRON ® IIE y DEXRON ® IID   •  Ford  MERCON ® M - 931264  ESP - M2C 166 - H / ESP - M2C 138 - CJ -   ALLISON C - 4 (Licencia Nº C4 - 21122295)      -   Supera ALLISON C - 3   •  Caterpillar TO - 2  

Aplicaciones :     •   Especial para se r empleado en todo tipo de Transmisiones Automáticas  de automóviles (incluyendo los nuevos diseños con control electrónico  del acoplamiento del convertidor) , camiones livianos y otras  aplicaciones, como ALLISON Powershift u otros convertidores de torque  d e servicio pesado.   •  Se utiliza, con excelentes resultados, en transmisiones mecánicas, tales  como cajas de dirección asistida o cajas de velocidades sincronizadas de  camiones .   •  Reemplaza con ventajas a los Fluidos Tipo A - Sufijo A, o Fluido Tipo D,  antes li cenciados como Dexron®II D       Beneficios :     •   Este lubricante otorga una elevada protección contra herrumbre,  corrosión, formación de espuma, y fundamentalmente, protección contra  el desgaste.    •   Protege efectivamente los sellos y retenes de materiales o elast ómeros  sintéticos.   •  Gracias a sus propiedades de fricción controlada, la transmisión de  potencia se efectúa en forma silenciosa, suave y eficiente .   •  Desempeño superior en  todos los rangos de temperaturas, tanto en el  arranque en clima muy frío como en ser vicio severo.  

Esso ATF  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro             Unidades     Valores     Viscosidad Cinemática @ 100 ºC     ( cSt )     7.4   Viscosidad Cinemática @   40 ºC     ( cSt )     34.2   Índice de Viscosidad         (  ---  )       19 1   Viscosidad Dinámica    @  - 40 ºC     ( cP )       17600   Punto de Fluidez o Escurrimiento     ( °C )       - 51   Punto de Chispa o Inflamación     ( °C )       195   Color               (  ---  )       ROJO           Los valores indicados son representativos de los obtenidos en  producción;  NO  constit uyen una especificación. En todos los casos  puede haber un pequeño margen de variación  

Valores Típicos  Esso ATF  
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Hoja de Datos del Producto























































































































































































































Esso ATF







Fluido para Transmisiones Automáticas de Calidad Superior



Aceites Monogrado de Alta Calidad para Motor 



Descripción: 



 ESSO ATF está formulado con bases especiales de alta refinación, de máxima calidad internacional, combinadas  con aditivos de última tecnología.



 Posee extraordinaria estabilidad a la oxidación, y resistencia al deterioro químico.



 Muy alto Índice de Viscosidad, logrado con aditivos de alta resistencia al esfuerzo mecánico; y excelente fluidez a bajísimas temperaturas.



 Sus características de fricción son especiales (y estables en el uso prolongado).



 Efectivo control de la espuma. �



Performance: 



 General Motors   DEXRON ® III    Lic. Nro. G-34011   (reemplaza a la anterior F-30111)  �- Supera DEXRON ® IIE y DEXRON ® IID



 Ford  MERCON ® M-931264  ESP-M2C 166-H / ESP-M2C 138-CJ- ALLISON C-4 (Licencia Nº C4-21122295)   �- Supera ALLISON C-3



 Caterpillar TO-2







Aplicaciones: 



 Especial para ser empleado en todo tipo de Transmisiones Automáticas de automóviles (incluyendo los nuevos diseños con control electrónico del acoplamiento del convertidor) , camiones livianos y otras aplicaciones, como ALLISON Powershift u otros convertidores de torque de servicio pesado.



 Se utiliza, con excelentes resultados, en transmisiones mecánicas, tales como cajas de dirección asistida o cajas de velocidades sincronizadas de camiones.



 Reemplaza con ventajas a los Fluidos Tipo A-Sufijo A, o Fluido Tipo D, antes licenciados como Dexron®II D 







Beneficios: 



 Este lubricante otorga una elevada protección contra herrumbre, corrosión, formación de espuma, y fundamentalmente, protección contra el desgaste. 



 Protege efectivamente los sellos y retenes de materiales o elastómeros sintéticos.



 Gracias a sus propiedades de fricción controlada, la transmisión de potencia se efectúa en forma silenciosa, suave y eficiente.



 Desempeño superior en  todos los rangos de temperaturas, tanto en el arranque en clima muy frío como en servicio severo.
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Hoja de Datos del Producto



























































































































































































































Parámetro						Unidades		Valores	



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC		( cSt )		7.4



Viscosidad Cinemática @   40 ºC		( cSt )		34.2



Índice de Viscosidad				( --- )			191



Viscosidad Dinámica    @ -40 ºC		( cP )			17600



Punto de Fluidez o Escurrimiento		( °C )			-51



Punto de Chispa o Inflamación		( °C )			195



Color							( --- )			ROJO



















Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos Esso ATF




















































































































































































