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Hoja de Datos del Producto  

Grados de Viscosidad: SAE 30, 40 y  50   Aceites Monogrado de Primera Calidad para  Motores Diesel       Descripción :    •  Essolube XD - 3 es lo último en acei tes Monogrado, elaborados con  bases lubricantes parafinicas de alto Índice de Viscosidad y excelente  estabilidad.  Su formulación incluye aditivos  Detergentes y  Dispersantes, Antidesgaste, Anticorrosivo, Antiherrumbre,  Mejoradores de Viscosidad, Antiespum ante; y ha sido desarrollada  especialmente para motores diesel de trabajo pesado, de 2 Tiempos y  4 Tiempos, en especial cuando operan con combustible de alto  contenido de azufre.   •  Alto poder dispersante para el control del hollín     Pe rformance :     •   API CF/CF - 2 *                    (*) Grados 30,40 y 50   •  DETROIT DIESEL (SAE 40)   •  CATERPILLAR TO - 2     

  Aplicaciones :     •   Todo tipo de motores Diesel, tanto de aspiración natural como  turbocargados, para equipos usados en carretera, agro, construcción,  minería,etc .   •  El SAE 4 0 es el grado preferido para motores de 2 Tiempos de Detroit  Diesel, de todas las series .   •  Todos lo grados cumplen con los requerimientos de Caterpillar TO - 2  para transmisiones .   • Se utiliza con mucho éxito en ciertos sistemas hidráulicos y  compresores móvil es.       Beneficios :     •   Alta protección para su motor: recomendado cuando se opera con  combustible de alto contenido de azufre.   •  Reduce la formación de lodos y depósitos en el motor .   •  Excelente desempeño a altas temperaturas, mayor duración sin sufrir  deterior os .   •  Resultan una alternativa económica cuando se trata de motores con  desgaste, pero aún operativos a mediano plazo  

Essolube XD - 3  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro           Unidades       Valores       GRADO  SAE                 30   40   50   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC   ( cSt )       12   15.5   19.0   Indice de Viscosidad       (  ---  )         95   95   95   Pun to de Fluidez o Escurrimiento    ( °C  )       - 18   - 12   - 9   Punto de Chispa o Inflamación   ( °C  )       224   232   244   TBN             (mgKOH/gr)     8   8   8   Cenizas Sulfatadas       ( % m )       0.8   0.8   0.8   Análisis Elemental     Magnesio          ( % m )        0.16   0.16   0.16     Zinc            ( % m)       0.0 8   0.08   0.08     Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO  constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un  pequeño margen de variación  

Valores Típicos Essolube XD - 3  
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Hoja de Datos del Producto























































































































































































































Essolube XD-3







Grados de Viscosidad: SAE 30, 40 y 50



Aceites Monogrado de Primera Calidad para Motores Diesel











Descripción: 



 Essolube XD-3 es lo último en aceites Monogrado, elaborados con bases lubricantes parafinicas de alto Índice de Viscosidad y excelente estabilidad.  Su formulación incluye aditivos  Detergentes y Dispersantes, Antidesgaste, Anticorrosivo, Antiherrumbre, Mejoradores de Viscosidad, Antiespumante; y ha sido desarrollada especialmente para motores diesel de trabajo pesado, de 2 Tiempos y 4 Tiempos, en especial cuando operan con combustible de alto contenido de azufre.



 Alto poder dispersante para el control del hollín	



Performance: 



 API CF/CF-2 *       �  �    (*) Grados 30,40 y 50



 DETROIT DIESEL (SAE 40)



 CATERPILLAR TO-2 	











Aplicaciones: 



 Todo tipo de motores Diesel, tanto de aspiración natural como turbocargados, para equipos usados en carretera, agro, construcción, minería,etc.



 El SAE 40 es el grado preferido para motores de 2 Tiempos de Detroit Diesel, de todas las series.



 Todos lo grados cumplen con los requerimientos de Caterpillar TO-2 para transmisiones.



Se utiliza con mucho éxito en ciertos sistemas hidráulicos y compresores móviles. 







Beneficios: 



 Alta protección para su motor: recomendado cuando se opera con combustible de alto contenido de azufre.



 Reduce la formación de lodos y depósitos en el motor.



 Excelente desempeño a altas temperaturas, mayor duración sin sufrir deterioros.



 Resultan una alternativa económica cuando se trata de motores con desgaste, pero aún operativos a mediano plazo
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Hoja de Datos del Producto



























































































































































































































Parámetro					Unidades			Valores	







GRADO  SAE								30	40	50



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC	( cSt )			12	15.5	19.0



Indice de Viscosidad			( --- )				95	95	95



Punto de Fluidez o Escurrimiento 	( °C  )			-18	-12	-9



Punto de Chispa o Inflamación	( °C  )			224	232	244



TBN						(mgKOH/gr)		8	8	8



Cenizas Sulfatadas			( % m )			0.8	0.8	0.8



Análisis Elemental



	Magnesio				 ( % m ) 			0.16	0.16	0.16



	Zinc					 ( % m)			0.08	0.08	0.08







Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos Essolube XD-3




















































































































































































