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Hoja de Datos del Producto  

Descripción:   Aceites Multigrado  SAE  15W - 40 y  SAE  20W - 50, de alta calidad,  elaborados con bases lubricantes parafinicas de alto Indice de  Viscosidad  y excelente estabilidad. Su formulación incluye aditivos:  Dispersante  y Detergente inhibidor, Anticorrosivo, Antidesgaste,  Antiherrumbre, Mejoradores de  Viscosidad , Antiespumante, etc.    Otorgan adecuado control de los depósitos y del desgaste del motor.     Aplicaciones:   • Motores Diesel y Turbo - Diesel de 4 tiempos para Servicio  Pesado, de  tecnología tradicional   • Para usos Moderados a Severos, incluyendo el empleo de  combustible diesel de alto contenido de azufre (0,5%m)   • Transporte en rutas, maquinaria agrícola y de las industrias de la  construcción y minería   •   Características:    • Co nfiabilidad y protección para su motor: preserva su vida útil   • Controlan el consumo de Aceite, en especial el grado  SAE  20W - 50 en  motores con cierto desgaste   • Permiten Disminuír el consumo de combustible, en especial el grado  SAE  15W - 40 (entre 1 y 3 % frente  a un monogrado  SAE  40)   • Facilitan la  racionalización de "Stocks" porque se utilizan en Cajas  Automáticas de Servicio Pesado, Diesel Ligero, motores gasolineros o  convertidos a Gas Natural Comprimido.  

Aceites Multigrado de Alta Ca lidad para Motores Diesel  y Gasolina  

Essolube XT2  

Nivel de Calidad:   -   API  CF - 4 / CF / SH     Salud y Seguridad:     Basados en la información disponible, éste producto no debe producir efectos  adversos a la salud cuan do sea utilizados en la aplicación sugerida y se sigan las  recomendaciones que aparecen en la Hoja de Datos de Manejo y Salubridad.   Las Hojas de Datos de Manejo y Salubridad están disponibles bajo solicitud a   través de su oficina de ventas más cercana o p or internet en el  http://www.exxonmobil.com   Este producto no debe ser utilizado en algo diferente a lo recomendado.    Al disponer del producto usado, asegúrese de proteger el ambiente.  
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Hoja de Datos del Producto  

Valores Típicos  Essolube XT2  

Parámetro Unidades Valores Valores

GRADO  SAE 20W-50 15W-40

Densidad @ 15 ºC ( Kg/lt ) 0,8849 0,8803

Viscosidad Cinemática @ 100 ºC ( cSt ) 19,29 14,6

Viscosidad Cinemática @   40 ºC ( cSt ) 160 111

Indice de Viscosidad ( --- ) 138 134

Simulador de arranque en frío (CCS) @ --15°C//-20°C ( cP ) 8200 @-15°C 6200@-20°C

Punto de Escurrimiento  ( °C  ) -23 -36

Punto de Inflamación ( °C  ) 240 233

TBN ( mgKOH/gr ) 8,6 8,5

Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C- ( % m ) <12 12

Análisis Elemental

Magnesio ( % m ) 0,162 0.131

Zinc ( % m ) 0,15 0.142

Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos 

los casos puede haber un pequeño margen de variación.

Parámetro Unidades Valores Valores

GRADO  SAE 20W-50 15W-40

Densidad @ 15 ºC ( Kg/lt ) 0,8849 0,8803

Viscosidad Cinemática @ 100 ºC ( cSt ) 19,29 14,6

Viscosidad Cinemática @   40 ºC ( cSt ) 160 111

Indice de Viscosidad ( --- ) 138 134

Simulador de arranque en frío (CCS) @ --15°C//-20°C ( cP ) 8200 @-15°C 6200@-20°C

Punto de Escurrimiento  ( °C  ) -23 -36

Punto de Inflamación ( °C  ) 240 233

TBN ( mgKOH/gr ) 8,6 8,5

Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C- ( % m ) <12 12

Análisis Elemental

Magnesio ( % m ) 0,162 0.131

Zinc ( % m ) 0,15 0.142

Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos 

los casos puede haber un pequeño margen de variación.
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Nivel de Calidad:



- API CF-4 / CF / SH







Salud y Seguridad: 



 Basados en la información disponible, éste producto no debe producir efectos adversos a la salud cuando sea utilizados en la aplicación sugerida y se sigan las recomendaciones que aparecen en la Hoja de Datos de Manejo y Salubridad.



Las Hojas de Datos de Manejo y Salubridad están disponibles bajo solicitud a  través de su oficina de ventas más cercana o por internet en el �HYPERLINK "http://www.exxonmobil.com/"��http://www.exxonmobil.com�



Este producto no debe ser utilizado en algo diferente a lo recomendado. 



Al disponer del producto usado, asegúrese de proteger el ambiente.







Aceites Multigrado de Alta Calidad para Motores Diesel  y Gasolina







Descripción:



Aceites Multigrado SAE 15W-40 y SAE 20W-50, de alta calidad, elaborados con bases lubricantes parafinicas de alto Indice de Viscosidad y excelente estabilidad. Su formulación incluye aditivos: Dispersante y Detergente inhibidor, Anticorrosivo, Antidesgaste, Antiherrumbre, Mejoradores de Viscosidad, Antiespumante, etc. 



Otorgan adecuado control de los depósitos y del desgaste del motor.







Aplicaciones:



Motores Diesel y Turbo-Diesel de 4 tiempos para Servicio Pesado, de tecnología tradicional



Para usos Moderados a Severos, incluyendo el empleo de combustible diesel de alto contenido de azufre (0,5%m)



Transporte en rutas, maquinaria agrícola y de las industrias de la construcción y minería







Características: 



Confiabilidad y protección para su motor: preserva su vida útil



Controlan el consumo de Aceite, en especial el grado SAE 20W-50 en motores con cierto desgaste



Permiten Disminuír el consumo de combustible, en especial el grado SAE 15W-40 (entre 1 y 3 % frente a un monogrado SAE 40)



Facilitan la  racionalización de "Stocks" porque se utilizan en Cajas Automáticas de Servicio Pesado, Diesel Ligero, motores gasolineros o convertidos a Gas Natural Comprimido.







Essolube XT2
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GRADO  SAE 20W-50 15W-40


Densidad @ 15 ºC ( Kg/lt ) 0,8849 0,8803


Viscosidad Cinemática @ 100 ºC ( cSt ) 19,29 14,6


Viscosidad Cinemática @   40 ºC ( cSt ) 160 111


Indice de Viscosidad ( --- ) 138 134


Simulador de arranque en frío (CCS) @ --15°C//-20°C ( cP ) 8200 @-15°C 6200@-20°C


Punto de Escurrimiento  ( °C  ) -23 -36


Punto de Inflamación ( °C  ) 240 233


TBN ( mgKOH/gr ) 8,6 8,5


Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C- ( % m ) <12 12


Análisis Elemental


Magnesio ( % m ) 0,162 0.131


Zinc ( % m ) 0,15 0.142


Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos 


los casos puede haber un pequeño margen de variación.
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GRADO  SAE 20W-50 15W-40


Densidad @ 15 ºC ( Kg/lt ) 0,8849 0,8803


Viscosidad Cinemática @ 100 ºC ( cSt ) 19,29 14,6


Viscosidad Cinemática @   40 ºC ( cSt ) 160 111


Indice de Viscosidad ( --- ) 138 134


Simulador de arranque en frío (CCS) @ --15°C//-20°C ( cP ) 8200 @-15°C 6200@-20°C


Punto de Escurrimiento  ( °C  ) -23 -36


Punto de Inflamación ( °C  ) 240 233


TBN ( mgKOH/gr ) 8,6 8,5


Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C- ( % m ) <12 12


Análisis Elemental


Magnesio ( % m ) 0,162 0.131


Zinc ( % m ) 0,15 0.142


Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos 


los casos puede haber un pequeño margen de variación.
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Valores Típicos Essolube XT2
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EssoTrans 10, 30 , 50 , 60


									EssoTrans 10, 30 , 50 , 60


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  VISCOSIDAD						10W			30			50			60


									Densidad @ 15 ºC			( --- )			0.88			0.89			0.90			0.92


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			5.6			9.7			17			24


									Viscosidad Dinámica @   (-35 ºC, -25ªC, -18ªC, 5ªC)			( cP )			75000			95000			75000			130000


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-36			-24			-21			-9


									Punto de Inflamación			( °C  )			224			238			264			288


									Análisis Elemental, Zn			% peso			0.11			0.11			0.11			0.11


									Ca			% peso			0.42			0.42			0.42			0.42


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








EssoLube Hydraulic 10W New


									EssoLube Hydraulic 10W New


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  VISCOSIDAD						10W


									Densidad @ 15 ºC			( --- )			0.88


									Viscosidad Cinemática @ 40 ºC			( cSt )			6.1


									Viscosidad Dinámica @   -25 ºC			( cP )			5355


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-36


									Punto de Inflamación			( °C  )			230


									Análisis Elemental, Zn			% peso			0.119


									Mg			% peso			0.083


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Motor Oil


									Motor Oil


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						30			40			50


									Densidad @ 15 ºC			( --- )			0.89			0.895			0.898


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			11.6			14.7			18.5


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			108			154			224


									Indice de Viscosidad			( --- )			94			94			91


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-24			-21			-18


									Punto de Inflamación			( °C  )			248			260			274


									TBN			mgKOH/gr			5			5			5


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación.                              En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Essolube XT5


									Essolube XT5


									Parámetro			Unidades						Valores


									GRADO  SAE									15W-40


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			ASTM D 445			14.4


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt)			ASTM D 445			103


									Indice de Viscosidad			( ---)			ASTM 2270			140


									TBN			( mgKOH/gr )			ASTM D 2896			8.5


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			ASTM 97			-33


									Punto de Inflamación			( °C  )			ASTM 92			228


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt)			ASTM D 4052			0.886


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación.        En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Essolube XT3


									Essolube XT3


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						15W-40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.882


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			15.0


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			110


									Indice de Viscosidad			( --- )			137


									Simulador de arranque en frío (CCS) @ -15°C			( cP )			3200


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-30


									Punto de Inflamación			( °C  )			220


									TBN			( mgKOH/gr )			10


									Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C-			( % m )			11


									Análisis Elemental


									Calcio			( % m )			0.26


									Marnesio			( % m )			0.10


									Zinc			( % m )			0.11


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Essolube XT2


									Essolube XT2


									Parámetro			Unidades			Valores			Valores


									GRADO  SAE						20W-50			15W-40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.8849			0.8803


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			19.29			14.6


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			160			111


									Indice de Viscosidad			( --- )			138			134


									Simulador de arranque en frío (CCS) @ --15°C//-20°C			( cP )			8200 @-15°C			6200@-20°C


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-23			-36


									Punto de Inflamación			( °C  )			240			233


									TBN			( mgKOH/gr )			8.6			8.5


									Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C-			( % m )			<12			12


									Análisis Elemental


									Magnesio			( % m )			0.162			0.131


									Zinc			( % m )			0.15			0.142


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








ESSO ULTRA


									ESSO ULTRA


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						10W-40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.87


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			14.7


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			99


									Indice de Viscosidad			( --- )			139


									Simulador de arranque en frío (CCS) @ -20°C			( cP )			2900


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-33


									Punto de Inflamación			( °C  )			226


									TBN			( mgKOH/gr )			8.5


									Cenizas Sulfatadas			( % m )			1.2


									Análisis Elemental


									Calcio			( % m )			0.12


									Magnesio			( % m )			0.18


									Zinc			( % m )			0.09


									Fósforo			( % m )			0.10


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Esso Multi H


									Esso Multi H


									Parámetro			Unidades						Valores


									GRADO  NLGI									2


									Penetración Trabajada @ 25 ºC			( cSt )			ASTM D 217			282


									Color									Café


									Punto de Goteo			( °C  )			ASTM D 2665			190


									Estructura									Suave








Terestic


									Terestic


									Parámetro			Unidades			150			220			320			460


									Grado ISO			(--)			150			220			320			460


									Apariencia			(--)			ámbar			ámbar oscuro			ámbar Oscuro			ámbar Oscuro


									Viscosidad cinemática


									@   40ºC			mm /seg (cSt)			145			220			311.0			440.0


									@ 100ºC			mm /seg (cSt)			14.5			18.8			23.0			30.0


									Indice de Viscosidad			(--)			95			95			95			95


									Punto de Chispa o Inflamación			C			-9			-9			-9			-9


									Densidad @ 15 ºC			Kg/dm			0.890			0.892			0.893			0.893


									Ensayo de corrosión de cobre


									3 horas @100 ºC			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Prevención de la oxidación en:			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Agua destilada			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Agua de mar sintética			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Separación del agua,aceite/agua/emulsión


									60 minutos a 82 ºC, agua destilada			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








ESSO MULTIPURPOSE GREASE MOLY


									ESSO MULTIPURPOSE GREASE MOLY


									Parámetro			Unidades			0			2


									Número NLGI			( --- )			0			2


									Base de jabón			( --- )			Litio			Litio


									Punto de goteo			ºC			180			180


									Penetración, 60 x trabajaba, a 25 ºC			mm/10,			370			280


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.











