
[image: image1.emf] 

    

Hoja de Datos del Producto  

Grado de Viscosidad: SAE 15W - 40   Aceite Multigrado de Primera Calidad para  Motores de Servicio Pesado, Diesel y Gasolina         Descripción :    •  Aceite Mu ltigrado, elaborado con bases lubricantes parafinicas de  alto Índice de Viscosidad y excelente estabilidad.  Su formulación ha  sido fortificada con mayores niveles de aditivos  Detergentes y  Dispersantes, Antidesgaste, al margen de la utilización de   Antic orrosivo, Antiherrumbre, Mejoradores de Viscosidad,  Antiespumante.   •   Sobresaliente estabilidad a la oxidación, a la corrosión y a la  herrumbre   Pe rformance :     •   API CG - 4/CF - 4/CF   •  API SJ   •  MACK EO - M / EO - L Plus   •  CUMMINS CES 20071   •  VOLVO VDS   •  Calidad ALLISON C - 4      

  Aplicaciones :     •   Motores Diesel y Turbo - Diesel de 4 tiempos para Servicio Pesado, aún  los que cumplen exigentes normas de control de emisiones y en  aplicaciones de alta eficiencia.   •  Para usos con altísima Severidad operativa.   •  Transporte en rutas, maqu inaria agrícola y de las industrias de la  construcción y minería.   •   Motores a gasolina de 4 Tiempos .   •  Se utiliza además en Transmisiones Automáticas y "Powershift" para  servicio pesado.       Beneficios :     •   Alta protección para su motor: alarga su vida útil man teniendo por más  tiempo su operación confiable .   •  Intervalos de uso de aceite más prolongados .   •  Minimiza el consumo de Aceite.   •  Mejora la economía de combustible.   •  Facilita el arranque en frío del motor, protegiendo más efectivamente a  sus cojinetes contra  el desgaste .   •  Reduce la formación de lodos y depósitos en el motor .   •  Permite disminuir los costos Operativos.   •  Permite racionalizar "Stocks" por la versatilidad de sus aplicaciones.  

Essolube XT3  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro             Unidades     Valores       GRADO  SAE                 15W - 40   Viscosidad Cinemática @ 100 ºC     ( cSt )     15.5   Índice de Viscosidad         (  ---  )       134   Punto de Fluidez o  Escurrimiento      ( °C  )     - 24   Punto de Chispa o Inflamación     ( °C  )     224   TBN               ( mgKOH/gr )   9.2   Cenizas Sulfatadas         ( % m )     0.9   Análisis Elemental       Magnesio          ( % m )      0.13        Zinc            ( % m)     0.13       Los valores indicados son representativos d e los obtenidos en  producción;  NO  constituyen una especificación. En todos los casos  puede haber un pequeño margen de variación  

Valores Típicos Essolube XT3  
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Essolube XT3







Grado de Viscosidad: SAE 15W-40



Aceite Multigrado de Primera Calidad para Motores de Servicio Pesado, Diesel y Gasolina 











Descripción: 



 Aceite Multigrado, elaborado con bases lubricantes parafinicas de alto Índice de Viscosidad y excelente estabilidad.  Su formulación ha sido fortificada con mayores niveles de aditivos  Detergentes y Dispersantes, Antidesgaste, al margen de la utilización de  Anticorrosivo, Antiherrumbre, Mejoradores de Viscosidad, Antiespumante.



  Sobresaliente estabilidad a la oxidación, a la corrosión y a la herrumbre



Performance: 



 API CG-4/CF-4/CF



 API SJ



 MACK EO-M / EO-L Plus



 CUMMINS CES 20071



 VOLVO VDS



 Calidad ALLISON C-4 	











Aplicaciones: 



 Motores Diesel y Turbo-Diesel de 4 tiempos para Servicio Pesado, aún los que cumplen exigentes normas de control de emisiones y en aplicaciones de alta eficiencia.



 Para usos con altísima Severidad operativa.



 Transporte en rutas, maquinaria agrícola y de las industrias de la construcción y minería.



  Motores a gasolina de 4 Tiempos.



 Se utiliza además en Transmisiones Automáticas y "Powershift" para servicio pesado. 







Beneficios: 



 Alta protección para su motor: alarga su vida útil manteniendo por más tiempo su operación confiable.



 Intervalos de uso de aceite más prolongados.



 Minimiza el consumo de Aceite.



 Mejora la economía de combustible.



 Facilita el arranque en frío del motor, protegiendo más efectivamente a sus cojinetes contra el desgaste.



 Reduce la formación de lodos y depósitos en el motor.



 Permite disminuir los costos Operativos.



 Permite racionalizar "Stocks" por la versatilidad de sus aplicaciones.
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Hoja de Datos del Producto



























































































































































































































Parámetro						Unidades		Valores	







GRADO  SAE								15W-40



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC		( cSt )		15.5



Índice de Viscosidad				( --- )			134



Punto de Fluidez o Escurrimiento 		( °C  )		-24



Punto de Chispa o Inflamación		( °C  )		224



TBN							( mgKOH/gr )	9.2



Cenizas Sulfatadas				( % m )		0.9



Análisis Elemental



		Magnesio				 ( % m ) 		0.13 



		Zinc					 ( % m)		0.13











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos Essolube XT3




















































































































































































