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Hoja de Datos del Producto  

Grado de Viscosidad : SAE 40  

Aceite para Motores de Velocidad Media  

Descripción  

•   Aceite de calidad Premium  TBN  30 para motores  de   velocidad  media  operando  en  condiciones   severas con  combustibles residuales.   • Esta     nueva  formulación  tiene una compatibilidad    sobresaliente con  los   comb ustibles residuales  otorgando  excelentes características de limpieza interior del motor.   • Exxmar 30TP40 Plus tiene una alta estabilidad térmica y   resistencia a la oxidación, baja  volatilidad , propiedades  soporte de carga y protección contra la corrosión.     

Aplicaciones  

Motores de velocidad media alimentados con    combustibles pesados y recomendado también    para los últimos modelos de motores diesel  de    alta potencia.     

Beneficios  

Excelente compatibilidad Combustible/Lubricante  Reduce   los   depósitos  en  ranuras de anillos  y  mantiene un alto  nivel  de  limpieza  del   motor.    Su alta  reserva alcalina  proporciona  protección  superior neutralizando  ácidos  de la combustión.    

Exxmar 30TP40 Plus  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro Unidades Valores

GRADO  SAE 40

Densidad @ 15 ºC ( Kg/lt ) 0.89

Viscosidad Cinemática @ 100 ºC ( cSt ) 14.2

Viscosidad Cinemática @   40 ºC ( cSt ) 141

Indice de Viscosidad ( --- ) 98

Punto de Escurrimiento  ( °C  ) -12

Punto de Inflamación ( °C  ) 284

TBN ( mgKOH/gr ) 30

Análisis Elemental

Calcio ( % m ) 1.24

Fósforo ( % m ) 0.039

Zinc ( % m ) 0.039

Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. 

En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.
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Exxmar 30TP40 Plus







Excelente compatibilidad Combustible/Lubricante Reduce   los   depósitos  en  ranuras de anillos  y mantiene un alto  nivel  de  limpieza  del  motor. 



Su alta  reserva alcalina  proporciona  protección superior neutralizando  ácidos  de la combustión.











Beneficios







Motores de velocidad media alimentados con 



combustibles pesados y recomendado también 



para los últimos modelos de motores diesel de 



alta potencia. 











Aplicaciones







 Aceite de calidad Premium TBN 30 para motores  de  velocidad  media  operando  en  condiciones   severas con combustibles residuales.



Esta     nueva  formulación  tiene una compatibilidad   sobresaliente con  los   combustibles residuales  otorgando excelentes características de limpieza interior del motor.



Exxmar 30TP40 Plus tiene una alta estabilidad térmica y  resistencia a la oxidación, baja volatilidad, propiedades soporte de carga y protección contra la corrosión.  
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Unidades


Valores


GRADO  SAE


40


Densidad @ 15 ºC


( Kg/lt )


0.89


Viscosidad Cinemática @ 100 ºC


( cSt )


14.2


Viscosidad Cinemática @   40 ºC


( cSt )


141


Indice de Viscosidad


( --- )


98


Punto de Escurrimiento 


( °C  )


-12


Punto de Inflamación


( °C  )


284


TBN


( mgKOH/gr )


30


Análisis Elemental


Calcio


( % m )


1.24


Fósforo


( % m )


0.039


Zinc


( % m )


0.039


Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una 


especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.
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Valores Típicos Exxmar 30TP40 Plus
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Exxmar 30TP40 Plus


									Exxmar 30TP40 Plus


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.89


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			14.2


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			141


									Indice de Viscosidad			( --- )			98


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-12


									Punto de Inflamación			( °C  )			284


									TBN			( mgKOH/gr )			30


									Análisis Elemental


									Calcio			( % m )			1.24


									Fósforo			( % m )			0.039


									Zinc			( % m )			0.039


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








EssoTrans 10, 30 , 50 , 60


									EssoTrans 10, 30 , 50 , 60


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  VISCOSIDAD						10W			30			50			60


									Densidad @ 15 ºC			( --- )			0.88			0.89			0.90			0.92


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			5.6			9.7			17			24


									Viscosidad Dinámica @   (-35 ºC, -25ªC, -18ªC, 5ªC)			( cP )			75000			95000			75000			130000


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-36			-24			-21			-9


									Punto de Inflamación			( °C  )			224			238			264			288


									Análisis Elemental, Zn			% peso			0.11			0.11			0.11			0.11


									Ca			% peso			0.42			0.42			0.42			0.42


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








EssoLube Hydraulic 10W New


									EssoLube Hydraulic 10W New


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  VISCOSIDAD						10W


									Densidad @ 15 ºC			( --- )			0.88


									Viscosidad Cinemática @ 40 ºC			( cSt )			6.1


									Viscosidad Dinámica @   -25 ºC			( cP )			5355


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-36


									Punto de Inflamación			( °C  )			230


									Análisis Elemental, Zn			% peso			0.119


									Mg			% peso			0.083


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Motor Oil


									Motor Oil


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						30			40			50


									Densidad @ 15 ºC			( --- )			0.89			0.895			0.898


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			11.6			14.7			18.5


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			108			154			224


									Indice de Viscosidad			( --- )			94			94			91


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-24			-21			-18


									Punto de Inflamación			( °C  )			248			260			274


									TBN			mgKOH/gr			5			5			5


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación.                              En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Essolube XT5


									Essolube XT5


									Parámetro			Unidades						Valores


									GRADO  SAE									15W-40


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			ASTM D 445			14.4


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt)			ASTM D 445			103


									Indice de Viscosidad			( ---)			ASTM 2270			140


									TBN			( mgKOH/gr )			ASTM D 2896			8.5


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			ASTM 97			-33


									Punto de Inflamación			( °C  )			ASTM 92			228


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt)			ASTM D 4052			0.886


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación.        En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Essolube XT3


									Essolube XT3


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						15W-40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.882


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			15.0


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			110


									Indice de Viscosidad			( --- )			137


									Simulador de arranque en frío (CCS) @ -15°C			( cP )			3200


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-30


									Punto de Inflamación			( °C  )			220


									TBN			( mgKOH/gr )			10


									Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C-			( % m )			11


									Análisis Elemental


									Calcio			( % m )			0.26


									Marnesio			( % m )			0.10


									Zinc			( % m )			0.11


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Essolube XT2


									Essolube XT2


									Parámetro			Unidades			Valores			Valores


									GRADO  SAE						20W-50			15W-40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.8849			0.8803


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			19.29			14.6


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			160			111


									Indice de Viscosidad			( --- )			138			134


									Simulador de arranque en frío (CCS) @ --15°C//-20°C			( cP )			8200 @-15°C			6200@-20°C


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-23			-36


									Punto de Inflamación			( °C  )			240			233


									TBN			( mgKOH/gr )			8.6			8.5


									Volatilidad NOACK -1hr. @ 250°C-			( % m )			<12			12


									Análisis Elemental


									Magnesio			( % m )			0.162			0.131


									Zinc			( % m )			0.15			0.142


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








ESSO ULTRA


									ESSO ULTRA


									Parámetro			Unidades			Valores


									GRADO  SAE						10W-40


									Densidad @ 15 ºC			( Kg/lt )			0.87


									Viscosidad Cinemática @ 100 ºC			( cSt )			14.7


									Viscosidad Cinemática @   40 ºC			( cSt )			99


									Indice de Viscosidad			( --- )			139


									Simulador de arranque en frío (CCS) @ -20°C			( cP )			2900


									Punto de Escurrimiento			( °C  )			-33


									Punto de Inflamación			( °C  )			226


									TBN			( mgKOH/gr )			8.5


									Cenizas Sulfatadas			( % m )			1.2


									Análisis Elemental


									Calcio			( % m )			0.12


									Magnesio			( % m )			0.18


									Zinc			( % m )			0.09


									Fósforo			( % m )			0.10


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








Esso Multi H


									Esso Multi H


									Parámetro			Unidades						Valores


									GRADO  NLGI									2


									Penetración Trabajada @ 25 ºC			( cSt )			ASTM D 217			282


									Color									Café


									Punto de Goteo			( °C  )			ASTM D 2665			190


									Estructura									Suave








Terestic


									Terestic


									Parámetro			Unidades			150			220			320			460


									Grado ISO			(--)			150			220			320			460


									Apariencia			(--)			ámbar			ámbar oscuro			ámbar Oscuro			ámbar Oscuro


									Viscosidad cinemática


									@   40ºC			mm /seg (cSt)			145			220			311.0			440.0


									@ 100ºC			mm /seg (cSt)			14.5			18.8			23.0			30.0


									Indice de Viscosidad			(--)			95			95			95			95


									Punto de Chispa o Inflamación			C			-9			-9			-9			-9


									Densidad @ 15 ºC			Kg/dm			0.890			0.892			0.893			0.893


									Ensayo de corrosión de cobre


									3 horas @100 ºC			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Prevención de la oxidación en:			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Agua destilada			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Agua de mar sintética			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Separación del agua,aceite/agua/emulsión


									60 minutos a 82 ºC, agua destilada			(--)			Pasa			Pasa			Pasa			Pasa


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.








ESSO MULTIPURPOSE GREASE MOLY


									ESSO MULTIPURPOSE GREASE MOLY


									Parámetro			Unidades			0			2


									Número NLGI			( --- )			0			2


									Base de jabón			( --- )			Litio			Litio


									Punto de goteo			ºC			180			180


									Penetración, 60 x trabajaba, a 25 ºC			mm/10,			370			280


									Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; no constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación.











