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Hoja de Datos del Producto  

Gr ados: NLGI 1 y 2     Grasas Premium Para Maquinaria Pesada     Descripción :    • LA GRASA EXXON SUPER MOLY  está formulada con jabón complejo de Litio  y  una mezcla propia de polímeros  que forma una capa muy adherente y tenaz en la  superficie de los descansos , aún  cuando sean expuestos a chorros de agua a  presión. En el exigente ensayo ASTM D 4049 de resistencia al lavado por chorro,  sólo el 13% de una fina capa de GRASA EXXON SUPER MOLY 2 es removida por un  chorro de agua caliente a 40 Lb/pulg2. La excepcional ten acidad de la GRASA  EXXON SUPER MOLY se demuestra además en la prueba de lavado por agua   (1.6%) según ASTM D 1264.   • Pe rformance :     •   NLGI  1 y 2     Temperatura Mínima de Aplicación     EXXON SUPER MOLY 2     -     1 °C       EXXON SUPER MOLY 1     -   18 °C      

Exxon Super Mol y  

Aplicaciones :     •   LA GRASA EXXON SUPER MOLY es una grasa  premium de jabón complejo de  Litio  específicamente  formulada para cumplir los exigentes  requerimientos  de  labores de equipo pesado de construcción, minería  e industria forestal. Está  disponible en tres  grados: NLGI 0 (EXXON SUPER MOLY LIGHT), NLGI 1 and NLGI  2. Todos los grados ofrecen características sobresalientes de protección  extrema - presión (EP) y e stán formulados con  5% de  Disúlfuro de Molibdeno  (moly). Su  dispensabilidad excepcional excede con creces los requisitos de Caterpillar para su  maquinaria móbil de minería y construcción.     Beneficios :     •   LA GRASA EXXON SUPER MOLY posee una gran capacidad d e soporte de carga y  resistencia a las cargas de choque. Está formulada para entregar una excelente  protección a la extrema presión y al desgaste  en las mas severas aplicaciones de  engrase, tales como ejes pasadores de baldes y portalones de maquinaria pe sada.  La alta concentración de  Disúlfuro de Molibdeno  en la GRASA EXXON SUPER MOLY  es particularmente benéfica en bujes extremadamente cargados que soportan  movimiento deslizante.   Las propiedades EP sobresalientes quedan demostradas en la prueba de carga d e  4 - bolas, punto de soldadura (ASTM D 2596). En esta prueba los tres grados   alcanzan 620 kg y presentan un índice de desgaste de 126 kgf. Se compara  ventajosamente con una grasa convencional EP, sin  Disúlfuro de Molibdeno . que  sólo alcanza 250 - 315 Kg .  
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Hoja de Datos del Producto  

    Parámetro       Unidades             Número NLGI           (  ---  )     1     2   Rango de temperatura de aplicación   (ºC )         - 25 a +125   - 25 a +125   Color             (  ---  )                 Obscur o   Obscuro   Base de jabón           (  ---  )             Litio     Litio   Complejo   Complejo   Punto de goteo (ºC )             290     320   Penetración, trabajada X 60,@25ºC     (mm/10)   320     275   Aceite mineral:         Viscosidad cinemática    @   40ºC   ( cSt )     328     328             @ 100ºC    ( cSt )     23 .4     23.4     Carga Timken OK, ASTM D 2509     ( Lb  )     50     50   4 - Bolas Punto Soldadura, ASTM D 2596   ( kg )     620     620     4 - Bolas EP Load Wear Index, ASTM D 2596     126     126         Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO  constituyen una  especificación. En todos los casos puede haber un  pequeño margen de variación  

Valores Típicos Exxon Super Moly  
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Hoja de Datos del Producto























































































































































































































Aplicaciones: 



 LA GRASA EXXON SUPER MOLY es una grasa  premium de jabón complejo de Litio  específicamente  formulada para cumplir los exigentes  requerimientos de labores de equipo pesado de construcción, minería  e industria forestal. Está disponible en tres  grados: NLGI 0 (EXXON SUPER MOLY LIGHT), NLGI 1 and NLGI 2. Todos los grados ofrecen características sobresalientes de protección  extrema-presión (EP) y están formulados con  5% de Disúlfuro de Molibdeno (moly). Su dispensabilidad excepcional excede con creces los requisitos de Caterpillar para su maquinaria móbil de minería y construcción.







Beneficios: 



 LA GRASA EXXON SUPER MOLY posee una gran capacidad de soporte de carga y resistencia a las cargas de choque. Está formulada para entregar una excelente protección a la extrema presión y al desgaste  en las mas severas aplicaciones de engrase, tales como ejes pasadores de baldes y portalones de maquinaria pesada. La alta concentración de Disúlfuro de Molibdeno en la GRASA EXXON SUPER MOLY es particularmente benéfica en bujes extremadamente cargados que soportan movimiento deslizante.



Las propiedades EP sobresalientes quedan demostradas en la prueba de carga de 4-bolas, punto de soldadura (ASTM D 2596). En esta prueba los tres grados  alcanzan 620 kg y presentan un índice de desgaste de 126 kgf. Se compara ventajosamente con una grasa convencional EP, sin Disúlfuro de Molibdeno. que sólo alcanza 250-315 Kg.







Grados: NLGI 1 y 2 



Grasas Premium Para Maquinaria Pesada







Descripción: 



LA GRASA EXXON SUPER MOLY  está formulada con jabón complejo de Litio  y una mezcla propia de polímeros  que forma una capa muy adherente y tenaz en la superficie de los descansos , aún cuando sean expuestos a chorros de agua a presión. En el exigente ensayo ASTM D 4049 de resistencia al lavado por chorro, sólo el 13% de una fina capa de GRASA EXXON SUPER MOLY 2 es removida por un chorro de agua caliente a 40 Lb/pulg2. La excepcional tenacidad de la GRASA EXXON SUPER MOLY se demuestra además en la prueba de lavado por agua  (1.6%) según ASTM D 1264.



Performance: 



 NLGI  1 y 2



	Temperatura Mínima de Aplicación	



EXXON SUPER MOLY 2 	-    1 °C 	



EXXON SUPER MOLY 1 	-  18 °C 	







Exxon Super Moly
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Parámetro			Unidades				







Número NLGI					( --- )		1		2



Rango de temperatura de aplicación	(ºC )	   	-25 a +125	-25 a +125



Color						( --- )	          	 Obscuro	Obscuro



Base de jabón					( --- )	       	Litio		Litio



Complejo	Complejo



Punto de goteo (ºC )						290		320



Penetración, trabajada X 60,@25ºC		(mm/10)	320		275



Aceite mineral:			



Viscosidad cinemática	 @   40ºC	( cSt )		328		328



				 @ 100ºC 	( cSt )		23.4		23.4







Carga Timken OK, ASTM D 2509		( Lb  )		50		50



4-Bolas Punto Soldadura, ASTM D 2596	( kg )		620		620	



4-Bolas EP Load Wear Index, ASTM D 2596		126		126	











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos Exxon Super Moly




















































































































































































