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Hoja de Datos del Producto  

Lubricante para mandos finales y ejes     Descripción :    •  Essolube Ge ar Oil XDO 60 (Extreme Drive Oil) ha sido formulado  específicamente para proporcionar una larga vida de componentes,  cuando se usa según recomendaciones, en ejes y mandos finales de  maquinaria Caterpillar.   •  Su fórmula protege mandos finales y diferenciales  de fallas  prematuras en rodamientos y engranajes aún operando en alta  temperatura ambiente y condiciones de carga pesada.     Pe rformance :     •  EP    Essolube Gear Oil XDO 60 tiene características EP efectivamente  mejoradas cuando se compara con los fluidos TO - 4  y proporciona              

  Aplicaciones :     •   Essolube Gear Oil XDO 60 ha sido extensamente probado en camiones  y cargadores Caterpillar para uso fuera de carreteras, severamente  cargados y en un amplio rango de temperatura ambiente.   •  No se recomienda para transm isiones o mandos finales que contienen  materiales de fricción o frenos húmedos.   •  Para aplicaciones en transmisiones o sistemas que tienen materiales de  fricción  se deben utilizar fluidos  TO - 4 .     Beneficios :     •   Efectiva protección para minimizar el contacto  metal  - metal y prevenir  el desgaste.   •  Previene fallas prematuras de componentes debidas a la fatiga de  materiales   •  Excelente estabilidad a la oxidación, prevención de herrumbre y  corrosión de elementos de Cobre.   •  Recomendado para intervalos de cambio exten didos a 3000 Hrs.  

Essolube Gear Oil XDO 60  

VALORES TIPICOS   Parámetro           Unidades              Valores       GRADO  SAE               60     Viscosidad Cinemática @ 100 ºC   ( cSt )     25.6   Indice de Viscosidad       (  ---  )       97     Punto de Fluidez o Escurrimiento    ( °C  )     - 15     Punto de Chispa o Inflamación   ( °C  )     255     TBN             (mgKOH/gr)   3.0     Cenizas Sulfatadas       ( % m )     0.1   Viscosidad Broookfield      @  - 10 ºC            ( cP )       75000   Corrosión de Cobre,3H @ 100°C   ( --- )       1A       Los val ores indicados son representativos de los obtenidos en  producción;  NO  constituyen una especificación. En todos los casos  puede haber un pequeño margen de variación  
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VALORES TIPICOS



Parámetro					Unidades	           Valores	







GRADO  SAE							60	



Viscosidad Cinemática @ 100 ºC	( cSt )		25.6



Indice de Viscosidad			( --- )			97	



Punto de Fluidez o Escurrimiento 	( °C  )		-15	



Punto de Chispa o Inflamación	( °C  )		255	



TBN						(mgKOH/gr)	3.0	



Cenizas Sulfatadas			( % m )		0.1



Viscosidad Broookfield 	



@ -10 ºC 					( cP )			75000



Corrosión de Cobre,3H @ 100°C	(---)			1A











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Essolube Gear Oil XDO 60







Lubricante para mandos finales y ejes







Descripción: 



 Essolube Gear Oil XDO 60 (Extreme Drive Oil) ha sido formulado específicamente para proporcionar una larga vida de componentes, cuando se usa según recomendaciones, en ejes y mandos finales de maquinaria Caterpillar.



 Su fórmula protege mandos finales y diferenciales de fallas prematuras en rodamientos y engranajes aún operando en alta temperatura ambiente y condiciones de carga pesada.	



Performance: 



 EP



 Essolube Gear Oil XDO 60 tiene características EP efectivamente mejoradas cuando se compara con los fluidos TO-4 y proporciona �  � 	











Aplicaciones: 



 Essolube Gear Oil XDO 60 ha sido extensamente probado en camiones y cargadores Caterpillar para uso fuera de carreteras, severamente cargados y en un amplio rango de temperatura ambiente.



 No se recomienda para transmisiones o mandos finales que contienen materiales de fricción o frenos húmedos.



 Para aplicaciones en transmisiones o sistemas que tienen materiales de fricción se deben utilizar fluidos  TO-4.







Beneficios: 



 Efectiva protección para minimizar el contacto metal -metal y prevenir el desgaste.



 Previene fallas prematuras de componentes debidas a la fatiga de materiales



 Excelente estabilidad a la oxidación, prevención de herrumbre y corrosión de elementos de Cobre.



 Recomendado para intervalos de cambio extendidos a 3000 Hrs.




















































































































































































