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Hoja de Datos del Producto  

Aplicaciones :     •   UNIREX N es apropiado para una amplia  variedad de aplicaciones y puede clasificarse  como una verdadera grasa multi propósito.   •  UNIREX N es particularmente apropiada para  cojinetes anti - fricción, donde los requisitos  principales son  una vida útil prolongada y el  funcionamiento seguro, por ej. en  motores  eléctricos y la mayoría de los cojinetes sellados.    •  Es apropiada  para muchas aplicaciones de  alta temperatura y puede utilizarse durante  períodos cortos a temperaturas de hasta  200ºC, ej.: cojinetes de cintas transportadoras  para hornos, juntas rotativas de vapor,  cojinetes de ruedas de automóviles, etc.       Beneficios :     •   Para lubricación en un amplio rango de  temperaturas ( - 30ºC hasta 165ºC)     •   Larga vida útil de la grasa, lo que provee un  alto nivel de protección a los equipos.   •  Comparado con grasas simples de litio,  UNIREX N puede ofrecer:        -   Largos períodos de relubr icación       -   Mejor protección de equipos       -   Mantenimiento reducido.     -   Puede trabajar a temperatura más  altas   •   Apropiado para un amplio rango de  aplicaciones .   •  Alto nivel de resistencia al agua y prevención  de la corrosión que reducen el riesgo de fallas  p rematuras.  

Grados: NLGI  2   Grasas Larga Vida Para  Rodamientos     Descripción :    •  UNIREX N es una grasa de calidad  premium, con jabón complejo de litio  especial, form ulada a base de aceites  minerales parafínicos refinados con solventes,  y que contiene aditivos anticorrosivos y  antioxidantes.   •  El aglutinante especial del jabón complejo  de litio le da a UNIREX N resistencia  excepcional al agua y estabilidad mecánica  comb inada con excelente performance a altas  temperaturas.   Pe rformance :     •    NLGI 2    • Vida del Cojinete, LD50 a 150 ºC : 1250 hrs .     
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Hoja de Datos del Producto  

  Parámetro             Unidades       2   Número NLGI           (  ---  )         2   Color               (  ---  )         Verde   Base de jabón           (  ---  )         Complejo    de Litio   Punto de goteo           ºC         235   Penetración, trabajada x 60, @ 25 ºC   mm/10       280   Separación del aceite, 24 hrs @ 25 ºC    % peso       1.8   Aceite mineral, Viscosidad Cinemática           @   40ºC       mm2/seg (cSt)     115              @ 100ºC       mm2/seg (cSt)       12.2       Los valores  indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño  margen de variación  

Valores Típicos Unirex N 2  
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Hoja de Datos del Producto























































































































































































































Unirex N 2







Grados: NLGI 2 Grasas Larga Vida Para Rodamientos







Descripción: 



 UNIREX N es una grasa de calidad premium, con jabón complejo de litio especial, formulada a base de aceites minerales parafínicos refinados con solventes, y que contiene aditivos anticorrosivos y antioxidantes.



 El aglutinante especial del jabón complejo de litio le da a UNIREX N resistencia excepcional al agua y estabilidad mecánica combinada con excelente performance a altas temperaturas.



Performance: 



  NLGI 2 



Vida del Cojinete, LD50 a 150 ºC : 1250 hrs. 	







Aplicaciones: 



 UNIREX N es apropiado para una amplia variedad de aplicaciones y puede clasificarse como una verdadera grasa multipropósito.



 UNIREX N es particularmente apropiada para cojinetes anti-fricción, donde los requisitos principales son  una vida útil prolongada y el funcionamiento seguro, por ej. en  motores eléctricos y la mayoría de los cojinetes sellados. 



 Es apropiada para muchas aplicaciones de alta temperatura y puede utilizarse durante períodos cortos a temperaturas de hasta 200ºC, ej.: cojinetes de cintas transportadoras para hornos, juntas rotativas de vapor, cojinetes de ruedas de automóviles, etc. �



Beneficios: 



 Para lubricación en un amplio rango de temperaturas (-30ºC hasta 165ºC) 



 Larga vida útil de la grasa, lo que provee un alto nivel de protección a los equipos.



 Comparado con grasas simples de litio, UNIREX N puede ofrecer:



  	- Largos períodos de relubricación 



	- Mejor protección de equipos 



	- Mantenimiento reducido.



	- Puede trabajar a temperatura más altas



 Apropiado para un amplio rango de aplicaciones.



 Alto nivel de resistencia al agua y prevención de la corrosión que reducen el riesgo de fallas prematuras.
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Hoja de Datos del Producto































































































































































































































Parámetro						Unidades			2



Número NLGI					( --- )				2



Color							( --- )				Verde



Base de jabón					( --- )				Complejo 



de Litio



Punto de goteo					ºC				235



Penetración, trabajada x 60, @ 25 ºC	mm/10			280



Separación del aceite, 24 hrs @ 25 ºC 	% peso			1.8



Aceite mineral, Viscosidad Cinemática



				@   40ºC 		 mm2/seg (cSt)		115 						@ 100ºC 		 mm2/seg (cSt)	 	12.2











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







Valores Típicos Unirex N 2




















































































































































































