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Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  : ISO 46     Lubricantes para Taladros de Roca        Descripción :    •  El AROX EP es un lubricante de primera cal idad para taladros y  perforadoras de roca, formulado especialmente para estas  herramientas neumáticas lubricadas por aceite   Pe rformance :     •  ISO 46  

Aplicaciones :     •  El AROX EP  es adecuado para lubricar taladros y perforadoras de roca  y otras herramientas ne umáticas.   •  Gardner Denver Company, Chicago Pneumatic Tool Company y Joy  Manufacturing Company especifican las viscosidades en términos de  grados  SAE.   •  Ingersoll  –  Rand tiene su propio sistema de numeración de grado.   •  El aceite AROX EP cumple con los requi sitos de numeración de grado de  SAE e Ingersoll  –  Rand.   •  Servicio pesado, cumpliendo con las exigencias del trabajo día a día   Beneficios :     •  Excelentes propiedades extrema presión que protegen a los equipos en  servicios severos, con altas cargas.   •  Gran prot ección ante la oxidación y la corrosión . Protegen las partes  metálicas del agua, la cual a menudo está presente en las herramientas  neumáticas   •  Fácil emulsificación y rápida atomización   •  Cumplen con las especificaciones de los fabricantes de equipo.  

AROX EP  

VALORES TIPICOS     Parámetro           Unidades       ISO VG           ( -- )     46         Apariencia           ( -- )     Ambar           Viscosidad cinemática       @40ºC    mm2/seg      (cSt)       48           @ 100ºC   mm 2/seg      (cSt)      6.3         Punto de Fluidez o Escurrimiento   ºC     - 24         Punto de Chispa o Inflamación   ºC     164         Densidad a 15 ºC         Kg/dm3   0.870         Ensayo de corrosión de cobre        3 horas   @ 100 ºC     ( -- )     Pasa       Los valores indicados son representativos de los  obtenidos en producción;  NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen  de variación  
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VALORES TIPICOS



	Parámetro					Unidades







	ISO VG					(--)		46	







	Apariencia					(--)		Ambar	



	



	Viscosidad cinemática



		@40ºC 	mm2/seg 		(cSt)	 	48 	



		@ 100ºC	mm2/seg 		(cSt) 		6.3	







	Punto de Fluidez o Escurrimiento	ºC		-24	







	Punto de Chispa o Inflamación	ºC		164	







	Densidad a 15 ºC				Kg/dm3	0.870	







	Ensayo de corrosión de cobre



		 3 horas @ 100 ºC		(--)		Pasa	







Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







AROX EP







Grado de Viscosidad : ISO 46 



Lubricantes para Taladros de Roca  







Descripción: 



 El AROX EP es un lubricante de primera calidad para taladros y perforadoras de roca, formulado especialmente para estas herramientas neumáticas lubricadas por aceite



Performance: 



 ISO 46







Aplicaciones: 



 El AROX EP  es adecuado para lubricar taladros y perforadoras de roca y otras herramientas neumáticas.



 Gardner Denver Company, Chicago Pneumatic Tool Company y Joy Manufacturing Company especifican las viscosidades en términos de grados  SAE.



 Ingersoll – Rand tiene su propio sistema de numeración de grado.



 El aceite AROX EP cumple con los requisitos de numeración de grado de SAE e Ingersoll – Rand.



 Servicio pesado, cumpliendo con las exigencias del trabajo día a día



Beneficios: 



 Excelentes propiedades extrema presión que protegen a los equipos en servicios severos, con altas cargas.



 Gran protección ante la oxidación y la corrosión . Protegen las partes metálicas del agua, la cual a menudo está presente en las herramientas neumáticas



 Fácil emulsificación y rápida atomización



 Cumplen con las especificaciones de los fabricantes de equipo.




















































































































































































