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Hoja de Datos del Producto  

Grad os de  viscosidad: ISO  22   Lubricante de Aplicación General  

Descripción:   • FAXAM es la línea de lubricantes industriales ESSO  de  lubricación  general y ciertas aplicaciones  especiales. Están elaborados con aceites básicos  parafínicos altamente  refinados  que le  brindan  excelentes características de calidad y desempeño.  

Aplicaciones:   • FAXAM  es especialmente recomendado en la  lubricación  de  cojinetes simples y antifricción, en condiciones moderadas de  operación y donde se requiera un aceite sin aditivos  antidesgaste.   • Se recomienda también para sistemas de circulación en  condiciones moderadas,  que tengan muchas fugas y que  requieran un aceite de alta calidad.   • FAXAM es ampliamente usado como  aceite de proceso  en la  elaboración de tintas, resinas, antiespumantes, etc. También se  aplica en el curtido de cuero y en el trabajo de madera para  incremen tar su resistencia al agua.   • En la industria metal –  mecánica se emplean también, como  aceites de corte para operaciones ligeras de metales blandos, y  como aceite de templado. En la industria del vidrio se ha usado  durante muchos años como desmoldante.  

Performance:   • ISO  22  

 Beneficios:   • FAXAM es un aceite de alta pureza y calidad.   • Amplio rango de aplicaciones en la industria general.    

FAXAM  
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Hoja de Datos del Producto  

Parámetro           Unidades     22         ISO VG           ( -- )       22         Apariencia           ( -- )       Ambar claro       Viscosidad cinemática   @  40ºC   mm2/seg (cSt)     21               @ 100ºC    mm2/seg ( cSt)     4.5           Indice de viscosidad         ( -- )       95         Punto de Fluidez o Escurrimiento     ( ºC )       - 6         Punto de Chispa o Inflamación     ( ºC )       184      

Valores Típicos FAXAM  
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Hoja de Datos del Producto











































































































































































































FAXAM







 Beneficios:



FAXAM es un aceite de alta pureza y calidad.



Amplio rango de aplicaciones en la industria general.











Performance:



ISO 22







Aplicaciones:



FAXAM es especialmente recomendado en la lubricación de cojinetes simples y antifricción, en condiciones moderadas de operación y donde se requiera un aceite sin aditivos antidesgaste.



Se recomienda también para sistemas de circulación en condiciones moderadas, que tengan muchas fugas y que requieran un aceite de alta calidad.



FAXAM es ampliamente usado como aceite de proceso en la elaboración de tintas, resinas, antiespumantes, etc. También se aplica en el curtido de cuero y en el trabajo de madera para incrementar su resistencia al agua.



En la industria metal– mecánica se emplean también, como aceites de corte para operaciones ligeras de metales blandos, y como aceite de templado. En la industria del vidrio se ha usado durante muchos años como desmoldante.







Grados de viscosidad: ISO 22



Lubricante de Aplicación General







Descripción:



FAXAM es la línea de lubricantes industriales ESSO de lubricación general y ciertas aplicaciones especiales. Están elaborados con aceites básicos parafínicos altamente refinados que le brindan excelentes características de calidad y desempeño.
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Hoja de Datos del Producto



























































































































































































































Parámetro					Unidades		22		







ISO VG					(--)			22		







Apariencia					(--)			Ambar claro	







Viscosidad cinemática	@  40ºC	mm2/seg (cSt)		21	







				@ 100ºC 	mm2/seg (cSt)		4.5				



Indice de viscosidad				(--)			95		







Punto de Fluidez o Escurrimiento		( ºC )			-6		







Punto de Chispa o Inflamación		( ºC )			184		







Valores Típicos FAXAM




















































































































































































