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Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  : ISO VG 32, 46, 68, 100 y 150   Aceites Hidráulicos Premium       D escripción :    •  El rango NUTO H presenta aceites hidráulicos de calidad premium, con bajos puntos de escurrimiento  para asegurar la fluidez a bajas temperaturas. Tienen un alto Indice de Viscosidad, lo que elimina la  necesidad de cambiar de grado de viscosid ad al cambiar la temperatura. Elaborados con bases  seleccionadas, contienen aditivos antioxidantes, antidesgaste y antiespuma   Pe rformance :     •  Sperry Vickers 35 VQ 25  -  Denison HFO -  Cincinnati Milacron P68, P70, P69.   Especificación para ISO  32 -  46  –  68. -  Re quisitos de ensayo FZG para aceites HLP, DIN 51525   S F       

Aplicaciones :     •  El rango NUTO H se ha desarrollado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones  hidráulicas industriales, como por ejemplo máquinas herramienta, prensas, plantas de obra s,  inyectoras y muchos tipos de equipos donde se transmite energía y/o hay accionamientos a través de  un medio hidráulico. Sus características antidesgaste aseguran una vida prolongada de las bombas en  todos los tipos de sistemas hidráulicos .       Beneficios :     •  Larga vida útil del lubricante debido a su excelente resistencia a la oxidación.   •  Rápida separación del aire, lo que previene problemas de respuestas imprecisas o lentas de los  hidráulicos.   •  Buena separación del agua y propiedades de prevención del óxid o.   •  Aptitud para soportar altas cargas y resistencia al desgaste: protegen efectivamente los  componentes de las bombas de paletas, bombas de todo tipo; y otras partes móviles de los sistemas  industriales   •  Buena protección contra el óxido.   •  Compatibilidad c on todos los materiales de sellos comúnmente utilizados en sistemas hidráulicos.   •  Excelente estabilidad hidrolítica y capacidad de filtración.  

NUTO H  

Parámetro       Unidades     32   46   68   100   150     Grado ISO   ( -- )           32   46   68   100   150   Apariencia   ( -- )           Ambar   Ambar   Ambar   Ambar   Ambar   Viscosidad cinemática     @   40ºC    mm2 /seg    (cSt)     30.4   43.0   64.0   95.0   151.0      @ 100ºC    mm2/seg    (cSt)     5.2   6.4   8.4   11   14.9   Índice de Viscosidad       ( -- )     98   98   98   95   95   Punto de Fluidez o Escurrimiento    ºC     - 30   - 33   - 27   - 24   - 21   Punto de Chispa o Inflamación   ºC     204   212   240   262   274   Densidad @ 15  ºC       Kg/dm3   0.877   0.879   0.881   0.884   0.890   Ensayo de corrosión al cobr   e      3 horas @ 100 ºC     ( -- )     1   1   1   1   1   Prevención de la oxidación con:                 Agua destilada       ( -- )     PASA   PASA   PASA   PASA   PASA   Agua de mar sintética     ( -- )     PASA   PASA   PASA   PASA   PASA     Los va lores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO   constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de  variación  
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Parámetro			Unidades		32	46	68	100	150







Grado ISO	(--)					32	46	68	100	150



Apariencia	(--)					Ambar	Ambar	Ambar	Ambar	Ambar



Viscosidad cinemática



	@   40ºC 	mm2/seg 	(cSt)		30.4	43.0	64.0	95.0	151.0 



	@ 100ºC 	mm2/seg 	(cSt)		5.2	6.4	8.4	11	14.9



Índice de Viscosidad			(--)		98	98	98	95	95



Punto de Fluidez o Escurrimiento 	ºC		-30	-33	-27	-24	-21



Punto de Chispa o Inflamación	ºC		204	212	240	262	274



Densidad @ 15 ºC			Kg/dm3	0.877	0.879	0.881	0.884	0.890



Ensayo de corrosión al cobr	e 



	3 horas @ 100 ºC		(--)		1	1	1	1	1



Prevención de la oxidación con:						







Agua destilada			(--)		PASA	PASA	PASA	PASA	PASA



Agua de mar sintética		(--)		PASA	PASA	PASA	PASA	PASA







Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







NUTO H







Grado de Viscosidad : ISO VG 32, 46, 68, 100 y 150�Aceites Hidráulicos Premium 







Descripción: 



 El rango NUTO H presenta aceites hidráulicos de calidad premium, con bajos puntos de escurrimiento para asegurar la fluidez a bajas temperaturas. Tienen un alto Indice de Viscosidad, lo que elimina la necesidad de cambiar de grado de viscosidad al cambiar la temperatura. Elaborados con bases seleccionadas, contienen aditivos antioxidantes, antidesgaste y antiespuma



Performance: 



 Sperry Vickers 35 VQ 25 - Denison HFO- Cincinnati Milacron P68, P70, P69.  Especificación para ISO 32- 46 – 68.- Requisitos de ensayo FZG para aceites HLP, DIN 51525 SF 



	







Aplicaciones: 



 El rango NUTO H se ha desarrollado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones hidráulicas industriales, como por ejemplo máquinas herramienta, prensas, plantas de obras, inyectoras y muchos tipos de equipos donde se transmite energía y/o hay accionamientos a través de un medio hidráulico. Sus características antidesgaste aseguran una vida prolongada de las bombas en todos los tipos de sistemas hidráulicos.







 Beneficios: 



 Larga vida útil del lubricante debido a su excelente resistencia a la oxidación.



 Rápida separación del aire, lo que previene problemas de respuestas imprecisas o lentas de los hidráulicos.



 Buena separación del agua y propiedades de prevención del óxido.



 Aptitud para soportar altas cargas y resistencia al desgaste: protegen efectivamente los componentes de las bombas de paletas, bombas de todo tipo; y otras partes móviles de los sistemas industriales



 Buena protección contra el óxido.



 Compatibilidad con todos los materiales de sellos comúnmente utilizados en sistemas hidráulicos.



 Excelente estabilidad hidrolítica y capacidad de filtración.




















































































































































































