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Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  : ISO 32   Aceite de Muy Alta Calidad para Turbinas a Gas     Descripción :    •  TERESSO GT está formulado a base de aceites minerales parafínicos altamente refinados que  fueron enriquecidos con aditivos seleccionados para brindar una  performance óptima en  aplicaciones de turbinas a gas, de altas temperaturas.      Pe rformance :     •   Nivel de Calidad      -  ISO 6743 - 5: L - TGB   •  Especificación GE : GEK 28143A    •  Especificación GE : GEK 32568C    •  Aprobación GEC ALSTHOM (European Gas Turbine S.A.)        

Aplicaciones :     •   TERESSTIC GT 32 puede utilizarse en todas las turbinas de gas excepto turbinas con equipo  auxiliar, que funcionan mediante reductores de engranajes, que requieren propiedades de  extrema presión .   •  TERESSTIC GT 32 puede utilizarse para lubri car rodamientos simples en compresores  centrífugos y rotativos con inyección de aceite y recirculación, cuando no se requieren propiedades  de extrema presión       Beneficios :     •  Vida útil prolongada aún en aplicaciones a altas temperaturas debido a su notable  estabilidad  ante la oxidación e inhibidores de oxidación seleccionados, de muy baja volatilidad.   •  Capacidad antioxidante prolongada y excelente compatibilidad con aleaciones de plata y cobre.   •  Rápida separación del aire que reduce la cavitación y la tenden cia a la espuma   •  Excelente resistencia a la oxidación, permite mayor vida útil y máxima protección de la máquina  en todo momento.  

TER ESSTIC GT  

VALORES TIPICOS   Parámetro           Unidades   46   150   220     320     ISO VG           ( -- )     46   150   220     320     Apariencia           ( -- )     Ambar   Ambar   Ambar    Ambar   Oscuro     oscuro     Viscosidad  cinemática     @40ºC    mm2/seg      (cSt)      48     142   224     326     @ 100ºC    mm2/seg     (cSt)      6.3   12   20     20     Punto de Fluidez o Escurrimiento     ºC     - 24   - 15   - 9     - 26     Punto de Chispa o Inflamación     ºC     164   194   220     213     Densidad a 15 ºC         Kg/dm3   0.870   0.885   0.899     0.938     Ensayo de corrosión de cobre      3 horas   @ 100 ºC       ( -- )     Pasa   Pasa   Pasa     Pasa       Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO  constituyen  una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación  
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VALORES TIPICOS



Parámetro					Unidades	46	150	220		320







ISO VG					(--)		46	150	220		320







Apariencia					(--)		Ambar	Ambar	Ambar 	Ambar



Oscuro		oscuro







Viscosidad cinemática



	@40ºC 	mm2/seg 		(cSt)		 48 	142	224		326



	@ 100ºC 	mm2/seg		(cSt) 		6.3	12	20		20







Punto de Fluidez o Escurrimiento		ºC		-24	-15	-9		-26







Punto de Chispa o Inflamación		ºC		164	194	220		213







Densidad a 15 ºC				Kg/dm3	0.870	0.885	0.899		0.938







Ensayo de corrosión de cobre



	 3 horas @ 100 ºC			(--)		Pasa	Pasa	Pasa		Pasa











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







TERESSTIC GT







Grado de Viscosidad : ISO 32



Aceite de Muy Alta Calidad para Turbinas a Gas







Descripción: 



 TERESSO GT está formulado a base de aceites minerales parafínicos altamente refinados que fueron enriquecidos con aditivos seleccionados para brindar una performance óptima en aplicaciones de turbinas a gas, de altas temperaturas. 







Performance: 



 Nivel de Calidad 



 - ISO 6743-5: L-TGB



 Especificación GE : GEK 28143A 



 Especificación GE : GEK 32568C 



 Aprobación GEC ALSTHOM (European Gas Turbine S.A.) 



	







Aplicaciones: 



 TERESSTIC GT 32 puede utilizarse en todas las turbinas de gas excepto turbinas con equipo auxiliar, que funcionan mediante reductores de engranajes, que requieren propiedades de extrema presión .



 TERESSTIC GT 32 puede utilizarse para lubricar rodamientos simples en compresores centrífugos y rotativos con inyección de aceite y recirculación, cuando no se requieren propiedades de extrema presión 







Beneficios: 



 Vida útil prolongada aún en aplicaciones a altas temperaturas debido a su notable estabilidad ante la oxidación e inhibidores de oxidación seleccionados, de muy baja volatilidad.



 Capacidad antioxidante prolongada y excelente compatibilidad con aleaciones de plata y cobre.



 Rápida separación del aire que reduce la cavitación y la tendencia a la espuma



 Excelente resistencia a la oxidación, permite mayor vida útil y máxima protección de la máquina en todo momento.




















































































































































































