
[image: image1.emf] 

    

Hoja de Datos del Producto  

Grado de  Viscosidad  : ISO 32 & 46   Aceites para Turbinas a Gas con Requisitos de Extrema Presión    Descripción :    •  TERESSTIC GT EP está formulado a base de aceites minerales parafínicos altamente refinados,  que fueron enriquecido s con aditivos seleccionados para brindar una performance óptima en  aplicaciones de turbinas a gas de altas temperaturas.  Su selección única de aditivos y aceites  base sin contenido de cinc, equilibra la capacidad para soportar carga con un alto nivel de  resistencia a la oxidación. Este producto además presenta excelentes propiedades para evitar el  lavado con el agua y para inhibir el óxido y la corrosión.    Pe rformance :     •  Excede los requisitos de ABB, Siemens,  -  GEC  -  GEK 101941 for GE fram 6FA -  FZG etapa  carga  de falla  –  10 -  ASTM D943  -  > 5500 hrs       

Aplicaciones :     •   Debido a la gran carga en las piezas de las turbinas a gas, algunos diseños modernos exigen  más del lubricante, no sólo gran estabilidad térmica y a la oxidación, sino además requieren una  bue na performance antidesgaste y de extrema presión.    •  TERESSTIC GT EP está diseñado para las turbinas a gas que requieren alta calidad y una buena  performance antidesgaste y de extrema presión para proteger la caja de engranajes, por ej. GEK  101941.   •  También  es adecuado para otras aplicaciones donde se requiere alta estabilidad térmica y a la  oxidación, propiedades antidesgaste y extrema presión .     Beneficios :     •   Los  aditivos clásicos de extrema presión pueden acelerar la oxidación y la formación de  depósitos.  TERESSTIC GT EP está formulado con aditivos especiales para evitar que esto suceda, y  así prolonga la vida útil del aceite y reduce la necesidad de paradas de mantenimiento    •  La selección especial de aditivos de extrema presión aseguran un alto nivel de p rotección para la  caja de engranajes, sin que ataquen los metales sensibles del sistema de la turbina.   •  Vida útil prolongada aún en aplicaciones a altas temperaturas debido a su notable estabilidad  ante la oxidación e inhibidores de oxidación de baja volat ilidad especialmente seleccionados.   •  Rápida separación de aire que reduce la cavitación   •  Excelente resistencia a la oxidación, permite mayor vida útil y máxima protección de la máquina.  

TERESSTIC GT EP  

VALORES TIPICOS   Parámetro         Unidades   46   150     220          320     ISO VG           ( -- )     46   150     220          320     Apariencia         ( -- )     Ambar   Ambar     Ambar        Ambar   Oscuro     oscur o   Viscosidad cinemática     @40ºC    mm2/seg      (cSt)       48     142     224     326     @ 100ºC    mm2/seg    (cSt)      6.3   12     20     20     Punto de Fluidez o Escurrimiento   ºC     - 24   - 15     - 9     - 26     Punto de Chispa o Inflamación     ºC     164   194     220     213     Densidad a 15 ºC       Kg/dm3   0.870   0.88 5     0.899     0.938     Ensayo de corrosión de cobre        3 horas   @ 100 ºC     ( -- )     Pasa   Pasa     Pasa     Pasa       Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción;  NO  constituyen una  especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen d e variación  
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VALORES TIPICOS



Parámetro				Unidades	46	150		220	    	320







ISO VG					(--)		46	150		220	    	320







Apariencia				(--)		Ambar	Ambar		Ambar     	Ambar



Oscuro		oscuro



Viscosidad cinemática



	@40ºC 	mm2/seg 		(cSt)	 	48 	142		224		326



	@ 100ºC 	mm2/seg 	(cSt) 		6.3	12		20		20







Punto de Fluidez o Escurrimiento	ºC		-24	-15		-9		-26







Punto de Chispa o Inflamación		ºC		164	194		220		213







Densidad a 15 ºC			Kg/dm3	0.870	0.885		0.899		0.938







Ensayo de corrosión de cobre	



	 3 horas @ 100 ºC		(--)		Pasa	Pasa		Pasa		Pasa











Los valores indicados son representativos de los obtenidos en producción; NO constituyen una especificación. En todos los casos puede haber un pequeño margen de variación







TERESSTIC GT EP







Grado de Viscosidad : ISO 32 & 46



Aceites para Turbinas a Gas con Requisitos de Extrema Presión 



Descripción: 



 TERESSTIC GT EP está formulado a base de aceites minerales parafínicos altamente refinados, que fueron enriquecidos con aditivos seleccionados para brindar una performance óptima en aplicaciones de turbinas a gas de altas temperaturas.  Su selección única de aditivos y aceites base sin contenido de cinc, equilibra la capacidad para soportar carga con un alto nivel de resistencia a la oxidación. Este producto además presenta excelentes propiedades para evitar el lavado con el agua y para inhibir el óxido y la corrosión. 



Performance: 



 Excede los requisitos de ABB, Siemens, - GEC - GEK 101941 for GE fram 6FA- FZG etapa carga de falla – 10- ASTM D943 - > 5500 hrs 



	







Aplicaciones: 



 Debido a la gran carga en las piezas de las turbinas a gas, algunos diseños modernos exigen más del lubricante, no sólo gran estabilidad térmica y a la oxidación, sino además requieren una buena performance antidesgaste y de extrema presión. 



 TERESSTIC GT EP está diseñado para las turbinas a gas que requieren alta calidad y una buena performance antidesgaste y de extrema presión para proteger la caja de engranajes, por ej. GEK 101941.



 También es adecuado para otras aplicaciones donde se requiere alta estabilidad térmica y a la oxidación, propiedades antidesgaste y extrema presión. 



Beneficios: 



 Los  aditivos clásicos de extrema presión pueden acelerar la oxidación y la formación de depósitos. TERESSTIC GT EP está formulado con aditivos especiales para evitar que esto suceda, y así prolonga la vida útil del aceite y reduce la necesidad de paradas de mantenimiento 



 La selección especial de aditivos de extrema presión aseguran un alto nivel de protección para la caja de engranajes, sin que ataquen los metales sensibles del sistema de la turbina.



 Vida útil prolongada aún en aplicaciones a altas temperaturas debido a su notable estabilidad ante la oxidación e inhibidores de oxidación de baja volatilidad especialmente seleccionados.



 Rápida separación de aire que reduce la cavitación



 Excelente resistencia a la oxidación, permite mayor vida útil y máxima protección de la máquina.




















































































































































































